- dla terenéw ustug - 3 miejsca parkingowe na 100 m? powierzchni uzytkowej budynkow
lub 10 miejsc konsumpeyjnych

b) potrzeby w zakresie parkowania wg wskaznikéw wymienionych w pkt. 15a) wlasciciele
posesji zapewniajg na terenach w granicach wlasnej dziatki.

‘ Rozdzial I11
Zasady zagospodarowania terenéw i ksztaltowania zabudowy

§ 10.1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem MNU ustala sig:
1) funkcje podstawowg - zabudowa mieszkaniowo-ustugowa wraz z obiektami towarzyszacymi,
2) funkcj¢ uzupetniajaca — urzadzenia i obiekty zwiazane z funkcja podstawowa,
3) zasady zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
b) obsluga komunikacyjna z przylegtych ulic publicznych i dojazdéw wydzielonych w trakcie
podziatow;
¢) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niz 40 % powierzchni dziatki
budowlane;j,
d) intensywno$¢ zabudowy w granicach 0,2-0,5,
e) ograniczenie wszelkiej ucigzliwo$ci prowadzonej dzialalnosci ustugowej do granic terenu,
do ktérego inwestor posiada tytut prawny,
f) funkcja ustugowa moze byé taczona z funkcja mieszkaniowa jako powierzchnie uzytkowe
wbudowane lub jako obiekty wolnostojace, dopuszcza sie oddzielng realizacje funkcji
ustugowej na wyodrebnionych dziatkach przylegajacych do ulicy KDL,
g) dopuszcza si¢ realizacj¢ przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé
na srodowisko oraz przedsigwzig¢ (infrastrukturalnych) z zakresu uzbrojenia terenu,
i) dopuszcza si¢ sytuowanie budynkéw gospodarczych o powierzchni do 35m? przy granicy
dziatki,
J) dopuszczalny poziom halasu w $rodowisku jak dla terenow zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z ustugami rzemies$lniczymi,
4) zasady ksztaltowania zabudowy:
a) maksymalna wysokos¢ zabudowy mieszkaniowej i ustugowej 2 kondygnacje (do 9m),
b) szerokos¢ elewacji frontowej budynkéw do 18m,
¢) maksymalna wysoko$¢ budynkéw garazowych i gospodarczych do 6 m,
d) dachy budynkéw mieszkalnych i ustugowych dwu- wielospadowe o nachyleniu potaci 25-45°,
gtowne kalenice budynkéw mieszkalnych i ustugowych réwnolegte do frontu dziatki dla dziatek
przylegtych do drogi KDL i 1KDD,
e) formy zabudowy nawiazujace do architektury regionalnej i krajobrazu,

5) szczegblowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci:
a) minimalna powierzchnia dzialki — 1000m?
b) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki 25m,
¢) kat potozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego — ok. 90°.
6) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dziatek budowlanych — 1000m>

§ 11. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania
terendw: :

1. Do czasu realizacji planu tereny przeznaczone w nim pod rézne funkcje mogg pozostaé
w dotychczasowym uzytkowaniu,



