10. Zaopatrzenie w cieplo w systemie indywidualnych i lokalnych zrédet ciepta
z wykorzystaniem proekologicznych nognikéw energii.
11. Zaopatrzenie w gaz przewodowy:
1) woparciu o system gazyfikacji przewodowej po zrealizowaniu gazociagéw sredniego
cis$nienia,
2) dopuszcza si¢ stosowanie dla celéw grzewezych i bytowych statych zbiornikéw na gaz
ptynny. ‘
12. Przebudowa badz likwidacja istniejacej sieci drenarskiej po uzgodnieniu z Wojewddzkim
Zarzagdem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie — Oddziat w Plocku
1) na terenie objetym planem wystepujg urzadzenia melioracyjne,
2) na terenach zmeliorowanych wykonaé projekt techniczny przebudowy gtéwnej sieci
drenarskiej (zbieraczy) przed dokonaniem podzialéw geodezyjnych,
3) w miejscach dopasowania linii podziatu na dziatki budowlane do przebiegu zbieraczy
utrzymac istniejace urzadzenia,
4) bezwzglednemu zachowaniu podlega czgs¢ systemu melioracyjnego, ktéra przeprowadza
wody melioracyjne z terenéw sasiadujacych,
5) zakaz zmiany stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku odpltywu, ze szkoda dla
gruntéw sasiednich.

13. Rozbudowa, przebudowa i budowa systeméw komunikacyjnych winna byé prowadzona
z zachowaniem nastepujacych warunkows:

a) KDL - tereny komunikacji kotowej - poszerzenie ulicy lokalne;j:

- docelowa linia rozgraniczajaca ulicy w odlegtosci 7,5m od osi drogi,
- ulica jednojezdniowa, dwupasmowa,

- bezposrednia obstuga terenéw przyleglych,

b) 1IKDD, 2KDD - tereny komunikacji kotowej: poszerzenie ulicy istniejacej Nr ewid. 138
(IKDD) i ulica dojazdowa:

- rozstaw linii rozgraniczajacych — 10m,

- ulice jednojezdniowe, dwupasmowe,

- bezposrednia obstuga terenéw przyleglych,

- dopuszcza si¢ realizacje ulic w formie uktadow Jjednoprzestrzennych,

¢) KDW - tereny komunikacji kotowej, drogi wewngtrzne:

- rozstaw linii rozgraniczajacych — 8m,

- ulice jednojezdniowe,

- bezposrednia obshuga terenow przyleglych,

- dopuszcza sig realizacje ulic w formie ukladéow jednoprzestrzennych,

d) uszczegbtowienie elementdow istniejacego i projektowanego uktadu komunikacyjnego moze
by¢ dokonywane w projektach technicznych bez zmiany podstawowych parametrow.

14. Ustala si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy na terenach projektowanych do zainwestowania
zgodnie z rysunkiem planu, w pozostatych przypadkach zgodnie z przepisami odrebnymi.

15. Ustala si¢ nastgpujace zasady parkowania:
a) ustala si¢ nastepujace wskazniki parkingowe: ‘
- dla zabudowy mieszkaniowej min. 2 miejsca parkingowe na dzialce budowlane;j ,



