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WARUNKI TECHNICZNE DLA OPRACOWANIA PRJEKTU BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ NA
BUDOWE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ W GRANICACH PASA DROGOWEGO
DROG GMINNYCH RELACJI CIACHCIN — KUCHARY-JEZEWO - JOZINEK - LESZCZYN
SZLACHECKI (obreby geodezyjne Ciachcin, Kuchary-Jezewo, Jézinek, Leszczyn Szlachecki,
PGR Leszczyn Szlachecki)

I. WYMAGANIA TECHNICZNE, KTORYM MUSZA ODPOWIADAC ROZWIAZANIA
PRZEDSTAWIANE W PROJEKCIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

1. W granicach pasa drogowego drég gminnych relacji Ciachcin - Kuchary-Jezewo — Jozinek -
Leszczyn Szlachecki, zaprojektowaé sieé telekomunikacyjng celem $wiadczenia w przysziosci
ustug szerokopasmowych.

2. Sie¢ telekomunikacyjng zaprojektowaé w zakresie opracowania projektu branzy drogowej
rozbudowy drogi na w/w odeinku

2. Na odcinku rozbudowy drogi gminnej zaprojektowaé sieé telekomunikacyjna tj, 2-rury typy HDPE fi
40/3,7mm

3. Zaprojektowa¢ dwie studnie typu SKR-1, studnie ustawié na zakorczeniu projektowanych rur,
studnie umiesci¢ w granicach pasa drogowego.

3. Na studniach zastosowaé pokrywy i ramy kalsy D400 wyposazone w zamek patentowy celem
zabezpieczenia przed ingerencjg 0séb trzecich.

4. Rury typu HDPE fi 40/3,7mm nalezy zaprojektowaé¢ na giebokosci 0,8-1,1m w stosunku do
rzednych projektowanej niwelety uktadu drogowego.

5. Rury wprowadzi¢ do studni telefonicznych typu SKR-1, zabezpieczajac przed zanieczyszczeniem
np. piankg poliuterenowa.

8. Projektowane rury typu HDPE fi 40/3,7mm pod projektowanym ukfadem drogowym (przejscia
poprzeczne pod drogg) nalezy umiescié w rurze HDPE fi 110/6,3mm lokalizujac na giebokosci
min.1,0m w stosunku do rzednych projektowanej niwelety uktadu drogowego.

Il. WYMOGI FORMALNE

1. Projekt budowlany i wykonawczy Iub budowlano-wykonawczy musi byé wykonany zgodnie
obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego.

2. Lokalizacje projektowanej sieci telekomunikacyjnej uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjnej w
Starostwie Powiatowym Ptock.

3. Uprawnienia projektantow i sprawdzajacych muszg by¢ odpowiednie do zakresu projektu. Do
projektdw nalezy dostarczy¢ kopie uprawnien projektantow oraz zaéwiadczenie o przynaleznosci
projektantéw do Izby Inzynieréw Budownictwa aktualne dla okresu wykonywania projektu.

4. Przyjete rozwigzania musza by¢ przedstawione w sposob czytelny i zrozumialy dla wykonawcy
oraz zgodnie ze sztukg inzynierska i obowigzujgacymi przepisami i normami.
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Dotyczy: uzgodnienia kolizji istniejacej sieci wodociagowej z planowana rozbudowg drogi
gminne;j relacji Ciachcin — Kuchary-Jezewo — Jézinek — Leszezyn Szlachecki w
obebach geodezyjnych: Ciachein, Kuchary-Jezewo, Jézinek, PGR Leszezyn
Szlachecki i Leszczyn Szlachecki

Wéjt Gminy Bielsk analizujac przedstawiony projket rozbudowy drogi gminnej relacji
Ciachein — Kuchary-Jezewo — Jozinek — Leszezyn Szlachecki w ramach zadania inwestycyjnego
pn. ,Przebudowa drég gminnych Ciachcin — Kuchary-Jezewo - Jézinek — Leszczyn
Szlachecki” uzgadnia kolizje istniejacej sieci wodociagowej z planowana rozbudowa drogi pod
nastepujgcymi warunkami:

1. w zakresie obrebu Ciachein :

W miejscu wiaczenia drogi gminnej nr 290123W relacji droga krajowa nr 60 - Ciachein —

Kuchary-Jezewo — Gilino do drogi krajowej nr 60 przechodzi poprzecznie przez droge

gminng wodociag @ 110, ktéry jak wynika z inwetaryzacji geodezyjnej nie jest umieszczony

w rurze ochronnej — przejécie poprzeczne wodociagu przez droge gminng zabezpieczy¢ rura

dwudzielng typu AROT;

2. w pozostalym zakresie obreby : Ciachcin, Kuchary-Jezewo, Jozinek, PGR Leszezyn
Szlachecki i Leszezyn Szlachecki - uzgadnia pozytywnie w zakresie kolizji  sieci
wodociggowej z planowang rozbudowa drogi. Brak rur ostonowych na wodociagu na
niektérych przejsciach pod drogami gminnymi nie koliduje z planowana rozbudowsg drogi.
Ewentualne wystapienia awarii na przedmiotowych odcinkach Gmina zobowiazuje sie

wykona¢ we wiasnym zakresie .

Otrzymuja:
1. Adresat.
2. Ala.
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Sporzadzila: Urszula Kajkowska



Wojewodzki Zarzad Melioracji
i Urzadzen Wodnych w Warszawie

o Oddziat Ptock
” Inspektorat Plock
“ Wojewsdzki Zarzad Melioracji 09-402 Plock, ul. 1-go Maja 7b

i Urzgdzen Wodnych w Warszawie tel. 24 269-79-95, fax 24: 269-79-81

http://wzminw.waw.pl, e-mail: insp.plock@wzmiuw

IP/PE-4105.U.1103.2930/15 Plock, dnia 31.07.2015t.

Drogowa Pracownia Projektowa
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Dotyczy: uzgodnienia projektu rozbudowy drogi gminnej Ciachcin-Kuchary-Jézinek-Leszczyn
Szlachecki na terenie gm. Bielsk

Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddzial w Plocku Inspektorat

Plock uzgadnia rozbudowg drogi gminnej na nastepujacych warunkach:
¢ Uzytld rolne sasiadujace z w/w droga sa zmeliorowane za pomocg drenowania wykonanego

w ramach zadad inwestycyjnych pn.: ,,Kuchary Jezewo” w 2011 roku , Bronowo Machcino I¥ w 1979
roku oraz ,Bronowo Machcino ITT“ w 1982-83 r. Na mapie do celéw projektowych w skali 1:500
naniesiono orientacyjny przebieg urzadzed mogacych kolidowaé z projektowana rozbudows drogi
glebokos¢ posadowienia rurociaggdw wynosi od 1,00 -1,20 m

W przypadku uszkodzenia kofcéwek saczkéw podezas prowadzenia robot zwigzanych z budows
projektowanej drogi nalezy dokonaé ich zaslepienia na granicy wykopu.

Zbieracze przechodzace pod projektowanym pasem drogowym nalezy zlokalizowaé poprzez
odkrywki w terenie i zabezpieczyé rurg oslonows lub zamienié na rurociag z rur kanalizacyjnych PCV
o odpowiednie] sztywnosci. Koficdwki rur oslonowych uszezelnié.

W' przypadku natrafienia i uszkodzenia rurociagéw drenarskich w trakcie wykonywania robét
ziemnych nalezy dokonaé ich naprawy stosujac w miejsce zniszczonych dren rury PVC wodociagowe
sztywne o stednicy dostosowanej do przekroju uszkodzonego drenazu oraz zabezpieczyé rurg
oslonowa. Miejsca polaczenia rur wodociagowych a takze kofcowki rur oslonowych nalezy trwale
uszczelnié. Grunt rodzimy jak i wykonana podsypke zwirowa o grubosci 15 cm w miejscu kolizji
nalezy zaggscié,

W przypadku kolizji z rowami melioracyjnymi zabrania sie wykonywania w poblizu urzadzesi wodnych
robét oraz innych czynnosci, ktére moga spowodowaé osuwanie si¢ gruntu, Utrzymanie rowu w ciaglej
droznosci i dobrym stanie technicznym zapobiegnie ponadto zakldceniu stosunkéw wodnych.
Nadmieniamy, e nie mozna zmieniaé istn. przekroju rowu, szerokodci jego skarp, dna oraz spadkéw.
Teren wokdl ciekdw nalezy uporzadkowaé i doprowadzié do stanu pierwotnego.

O terminie rozpoczecia i zakoficzenia robét nalezy powiadomié Przewodniczacego Spotki Wodnej
w Bielsku — P. J6zefa Kalinowskiego zam. Sekowo 27, 09-411 Biala

Inwestor zobowiazany jest do usuniecia ewentualnych szkéd oraz pokrycia strat powstalych
w czasie realizacji inwestycji i uporzadkowania terenu po jej zakoriczeniu. Zgodnie z art. 29 ustawy
Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (tj. Dz U. z 2015 ¢ poz 469). Inwestor ponosi koszty
naprawy oraz odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody w stosunku do oséb trzecich powstale na

skutek zmian w odplywie wody. KiEROWRT®
Inspeiidoddfu i"lack
WZAMIUW Wh 0/ el
L.
Do wiadomosci: R TE T f_:} "

1
2,

Jozef Kalinowski zam. Sekowo 27, 09-411 Biala
IP/PL a/a

Mazowsze,

serce Polski



