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OPIS TECHNICZNY

I.DANE OGOLNE

¢ drogi wewnetrzne w miejscowosci Bielsk
e zarzadca drogi: Wojt Gminy Bielsk

¢ wielkos§¢ znakow srednie odblaskowe

e natezenie ruchu: srednie

e klasa techniczna drogi: D/L

II. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu dla: ul. Stodélna
Wschodnia, Gen. K. Swierczewskiego, W1. Broniewskiego, 22 Lipca, Cisowa,
Modrzewiowa, Brzozowa, Jesionowa, Klonowa, Kasztanowa, Czeresniowa, Morelowa,
Krotka, Wisniowa, Debowa, Lipowa na terenie Gminy Bielsk, Powiat Plocki w
zwiazku z ich przebudowa.

Celem  opracowania jest wprowadzenie oznakowania dla zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikom ruchu po wykonaniu przebudowy.

III. CHARAKTERYSTYKA DROG I RUCHU NA DROGACH

- ul. Stodélna Wschodnia diugosci 339m i szerokosci jezdni 4,5m oraz
obustronnych chodnikéw po ok. 2m (szeroko$¢ zmienna) - jezdnia (kostka) i
chodniki (kostka) w jednym poziomie; spadek jezdni dwustronny, chodnikéw
jednostronny w kierunku jezdni.

- ul. Gen. K. Swierczewskiego dtugosci 279m i szerokosci jezdni 4,5m zakonczonej
placem manewrowym 20x13m oraz obustronnych chodnikéw po ok. 2m (szerokosé
zmienna) - jezdnia (kostka) i chodniki (kostka) w jednym poziomie; spadek jezdni
dwustronny, chodnikéw jednostronny w kierunku jezdni.

- ul. Cisowa 1 Wi. Broniewskiego od km 0+016 do 0+448 dhlugosci 432m i szerokosci
jezdni 5,0m oraz obustronnych chodnikéw po 2m - przekroj uliczny - jezdnia
(kostka), chodniki (kostka); spadek jezdni dwustronny, chodnikéw jednostronny w
kierunku jezdni.

- ciag pieszo-jezdny Wl Broniewskiego dlugosci 140m i zmiennej szerokosci od
4,0m do 10,0m i powierzchni 825m2 (kostka); spadek do srodka ciagu, w kierunku
wpustu.

- ul. 22 Lipca od km 0+005 do 0+296 dlugosci 291m i szerokosci jezdni 4,5m oraz
obustronnych chodnikéw po ok. 2m - jezdnia (kostka) i chodniki (kostka) w jednym
poziomie; spadek jezdni dwustronny, chodnikéw jednostronny w kierunku jezdni.

- ul. Modrzewiowa od km 0+005 do 0+183 dlugosci 178m i szerokosci jezdni 4,5 m
oraz obustronnych chodnikéw po 2 m - jezdnia (kostka) i chodniki (kostka) w
jednym poziomie; spadek jezdni jednostronny, chodnikéw jednostronny w kierunku
jezdni.

- ul. Brzozowa od km 0+005 do 0+141 dhugosci 139m i szerokosci jezdni 4,5m oraz
obustronnych chodnikéw 2m i 3.5m (na 85m) i 0.5m (na 40m) (szeroko$§¢ zmienna)



- Jjezdnia (kostka) i chodniki (kostka) w jednym poziomie; spadek jezdni
dwustronny, chodnikéw jednostronny w kierunku jezdni.

- ul. Jesionowa od km 0+015 do 0+194 dlugosci 179m i szerokosci jezdni 4,5m oraz
obustronnych chodnikéw po 2m - jezdnia (kostka) i chodniki (kostka) w jednym
poziomie; spadek jezdni dwustronny, chodnikéw jednostronny w kierunku jezdni.

- ul. Klonowa od km 0+000 do 0+189 i od 0+225 do 0+644 (+11m) dtugosci 189m +
430m = 619m i szerokosci jezdni 5,5m oraz obustronnych chodnikéw po 2m -
przekrgj uliczny - jezdnia (kostka), chodniki (kostka); spadek jezdni dwustronny,
chodnikéw jednostronny w kierunku jezdni.

- siegacz ulicy Klonowej od km 0+006 do 0+063 dlugosci 57m i szerokosci jezdni
4,5m oraz obustronnych chodnikéw po 2m - jezdnia (kostka) i chodniki (kostka) w
jednym poziomie; spadek jezdni dwustronny, chodnikéw jednostronny w kierunku
jezdni.

- ul. Kasztanowa od km 0+013 do 0+199 i od 0+004 do 0+135 dlugosci 186m
+131m = 317m i szerokosci jezdni 4,5m oraz obustronnych chodnikéw po 2m -
jezdnia (kostka) i chodniki (kostka) w jednym poziomie; spadek jezdni jednostronny,
chodnikéw jednostronny w kierunku jezdni.

- ul. Czeresniowa od km 0+005 do 0+230 dlugosci 225m i szerokosci jezdni 4,5m
oraz obustronnych chodnikéw po 2m - jezdnia (kostka) i chodniki (kostka) w
jednym poziomie; spadek jezdni dwustronny, chodnikéw jednostronny w kierunku
jezdni.

- ul. Morelowa od km 0+005 do 0+219 dlugosci 214m i szerokosci jezdni 4,5m i
obustronnych chodnikéw po 2 m oraz utwardzeniem terenu (kostka) o powierzchni
100m2 - jezdnia (kostka) i chodniki (kostka) w jednym poziomie; spadek jezdni
dwustronny, chodnikéw jednostronny w kierunku jezdni.

- ul. Krétka od km 0+005 do 0+123 dlugosci 118m i szerokosci jezdni 4,5m oraz
obustronnych chodnikéw po 2m - jezdnia (kostka) i chodniki (kostka) w jednym
poziomie; spadek jezdni dwustronny, chodnikow jednostronny w kierunku jezdni.

- ul. Wisniowa od km 0+005 do 0+270 diugosci 265m i szerokosci jezdni 5,0m a
obustronnych chodnikéw 1.5m i 2m oraz utwardzeniem terenu (kostka) o
powierzchni 100m2 - przekroj uliczny — jezdnia (kostka), chodniki (kostka), a takze
od km 0+270 do 0+328 dlugosci 58m i szerokosci jezdni 4,5m oraz obustronnych
poboczy po 0.75m przekréj drogowy - jezdnia (kostka), pobocza (kruszywo lamane).
spadek jezdni dwustronny, chodnikéw jednostronny w kierunku jezdni.

- ul. bez nazwy od km 0+028 do 0+198 dlugosci 170m i szerokosci jezdni 6,0m oraz
obustronnych chodnikéw po 2m - przekrdj uliczny — jezdnia (asfalt), chodniki
(kostka); spadek jezdni dwustronny, chodnikéw dwustronny w kierunku jezdni.

- ul. Debowa od km 0+010 do 0+166 dlugosci 156m i szerokosci jezdni 4,5m oraz
obustronnych chodnikéw po 2m - jezdnia (kostka) i chodniki (kostka) w jednym
poziomie; spadek jezdni jednostronny, chodnikéw dwustronny w kierunku jezdni.

- ul. Lipowa od km 0+010 do 0+184 dlugosci 174m i szerokosci jezdni 4,5m oraz
obustronnych chodnikéw po 2m - jezdnia (kostka) i chodniki (kostka) w jednym
poziomie; spadek jezdni jednostronny, chodnikéw dwustronny w kierunku jezdni.



Na skrzyzowaniach ulic: Klonowej, Debowej i Lipowej; Klonowej i Czere$niowej;
Klonowej 1 Kasztanowej; Wisniowej i Morelowej przewidziano zastosowanie
wyniesionych tarcz skrzyzowan jezdni do poziomu chodnikéw (+10cm). Zmiana
wysokosci na 1.5m. Wyniesione skrzyzowania z kostki koloru zéltego.

Skrzyzowania ulic: Klonowej i Wisniowej, Wisniowej i Broniewskiego, Czeresniowe] i
Broniewskiego przewidziano do budowy skrzyzowania skanalizowane lub czesciowo
skanalizowane. Wyspy dzielace nalezy wynies¢ ponad jezdnie na wysoko$¢ 2cm 1
wykonac¢ z kostki betonowej koloru czerwonego.

IV.PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

W ciagu ulic znajduje sie istniejace oznakowanie pionowe. Projektuje sie niewielkie
zmiany w zakresie istniejacego oznakowania pionowego. Dodatkowo projektuje sie
oznakowanie poziome w miejscach progow plytowych.

Oznakowanie nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem oznakowania, instrukcja o
znakach drogowych oraz specyfikacjami technicznymi D.07.02.01 oraz D.07.01.01.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu: do konca 2020 roku

V. ZASADY OGOLNE

Oznakowanie nalezy wykonaé¢ znakami z grupy wielkosci §rednie nowej generacji z
folii odblaskowej.

Wysoko$¢ ustawienia znakoéw 2,0 m mierzac od dolnej krawedzi znaku do poziomu
nawierzchni, na chodnikach 2,20 m w sposéb zapewniajacy dobra widocznosc dla
kierujacych i pieszych w odleglosci od 0,5 do 2,0m od krawedzi jezdni na shupkach
stalowych ocynkowanych @ 60 mm.

Projektowane znaki pionowe usytuowane obok jezdni wykona¢ zgodnie ze
szczegolowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (tabela 1.2.)

Projektowane znaki poziome wykonac jako cienkowarstwowe - spelniajac minimalne
wymagania zgodnie ze szczegdélowymi warunkami technicznymi dla znakoéw i
sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow
ich umieszczania na drogach:

- wspolczynnik luminacji $ (widocznos¢ w dzien) - 0,30

- powierzchniowy wspotczynnik odblasku (widocznosé w nocy) — 100 [med/1x/m?2]

- wskaznik szorstkosci [SRT] ~ 45

VI.PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Ustalenia z Inwestorem,

Wizja w terenie,

Ustawa z dnia 21.03.1985 roku o drogach publicznych.

Ustawa z dnia 20.06.1997roku —~ Prawo o ruchu drogowym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 roku w sprawie

szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzaniem.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 roku w sprawie
szczegolowych warunkéow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
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urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na

drogach. (Dz. U z 2003 roku Nr 220 poz. 2181).

. Szczegélowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na

drogach - zalacznik do Nr 220, poz.2181 z dn. 23.12.2003 roku.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31.07.2002 roku w sprawie znakéw i sygnatow drogowych.
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INWESTOR:  WOJT GMINY BIELSK
PL. WOLNOSCI 3A
09-230 BIELSK

BIURO PROJEKTOWE:
ROAD GROUP PIOTR GRYSZPANOWICZ
09-410 Nowe Gulczewo, ul. Przesmyk 25
tel. 606-296-200
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22 LIPCA, CISOWA, MODRZEWIOWA, BRZOZOWA, JESIONOWA,
KLONOWA, KASZTANOWA, CZERESNIOWA, MORELOWA, KROTKA,
WISNIOWA, DEBOWA, LIPOWA

NAZWA RYSUNKU : PLAN ORIENTACYJNY

DATA: NR RYSUNKU :
CZERWIEC 2017 14




Legenda:

Elementy projektowane:

koniec opracowania od strony drogi
powiatowej

wyniesione skrzyzowania - progi ptytowe

droga powiatowa wg odrebnego opracowania
Projekt drogowy:
kraweznik betonowy

kraweznik opuszczony zjazdy

obrzeze betonowe
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