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I. Projekt zagospodarowania terenu — czg$¢ opisowa TOM L

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w

miejscowosciach Umienino 1 Pgszyno, na odcinku od konca nawierzchni
bitumicznej w m.Umienino do skrzyzowania z droga powiatowa nr 3704W
w m.P¢szyno, w gminie Bielsk, powiat Plock, woj.mazowieckie.

Dhugos¢ odcinka 2 856,56 m.

1.1. Podstawa opracowania:

Projekt budowlany drogowy opracowano na podstawie zlecenia

Inwestora.
Jako podstawe opracowania przyjeto:

projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
mapg sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500 aktualng do celow
projektowych
pomiary wlasne w terenie — uzupeltniajace z inwentaryzacja stanu
istniejacego
ustalenia z inwestorem
klasa drogi 1 (droga gminna-predkos¢ projektowa 40km/h)
no$nos¢ jezdni 100kN/o$
szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych wymaganych - 15,0m
szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych istniejacych - zmienna 6,0-15,0m
szerokos$¢ jezdni zmienna : 3,50 — 4,0m,
pobocza dwustronne - 2x 1,0; 2x1,25m
wysokos$¢ skrajni drogowej 4,50m (zachowana)
szczegotowe specyfikacje techniczne
badania geotechniczne gruntu,
Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43 poz. 430)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego
Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych.
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 199
poz. 1227 par. 3 ust. 1 pkt. 60) w sprawie okres$lenia przedsigwzig¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.
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2. Istniejacy stan zagsospodarowania terenu, w tym rozbiorki i obiekty do
wykorzystania.

Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja, stanowi droga gmina o
nawierzchni gruntowe;,

Teren posiada uzbrojenie podziemne w postaci odcinkow sieci wodociagowej 1
telefonicznej oraz napowietrzna lini¢ energetyczna 1 telefoniczna.

Na terenie znajduja si¢ drzewa kolidujace z budowa drogi, ktore przewidziane sa
do wykarczowania.

Poczatkowy odcinek drogi w km 0+000 do 0+440 posiada szerokos¢
12,6-14,2m. Droga posiada gruntowa jezdnig, pobocza oraz dwustronne rowy
odwadniajace. Jeden przepust uszkodzony dn 600 w km 0 +018,5.

Pozostalty odcinek drogi ma szeroko$¢ 3,0-6,0m. Jezdnia gruntowo
zwirowa o zmiennej szerokosci przebiega w granicach dziatki drogowej i poza
nia. Niekompletny przepust pod jezdnia dn 600 w km 1+988,0m.

Obydwa istniejace przepusty podlegaja rozbiorce.

Drogeg przecinaja tory w km 0+585,0. Przejazd drogowo-kolejowy na dzialce ,
ktorej wtascicielem jest PKP S.A. nie podlega przebudowie 1 tym samym
projektowaniu.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu, w_tym sieci, uklad
komunikacyjny i zielen.

3.1. W ramach projektu drogowego przewidziano przebudowe drogi gminnej

w miejscowosciach Umienino-Pg¢szyno w nastepujacy sposob:

- 0 szerokosci jezdni 4,0m i obustronne pobocza o szerokosci po 1,00 m

w km 0+000,0 do 0+496,12 1 dwustronne rowy w km 0+000 do 0+448,0, etapl,

- 0 szerokosci jezdni 3,5m i obustronne pobocza o szerokosci po 1,25m

na odcinku w km od 0+953,65 do km 2+856,56, etap 111,

- 0 szerokosci pasa gruntu dziatki drogowej tj, 2,8 - 3,5m, w miejscach gdzie nie
mozna pozyskac¢ gruntow od witascicieli gruntow sasiadujacych z pasem
drogowym, odcinek w km od 0+496,12 do km 0+953,65, etap 11., z
wylaczeniem terenu PKP w km 0+496,12 do 0+625,00.

Przebudowa drogi w km od 0+625,00 do km 0+953,65, etap II, polegajaca na

wykonaniu warstwy odsaczajacej 1 nawierzchni z kruszywa , jest wstepnym

krokiem jej przebudowy, natomiast wlasciwa budowa nastapi , gdy Gmina

Bielsk pozyska $rodki na przejecie gruntow z dziatek sasiadujacych na

poszerzenie pasa drogowego do normatywnych 15,0 m szerokoSci pasa

drogowego, zgodnie z Ustawa z dn.25.07.2008r. o zmianie ustawy o

szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog

publicznych oraz o zmianie niektdrych innych ustaw.
4.



3.2. W ramach projektu drogowego zaprojektowano réwniez urzqdzenia wodne:
- przebudowg istniejacych rowow dwustronnych w km 0+000,0 do km
0+448,0 ktore zbieraja wody z drogi 1 pobocza oraz sasiadujacych gruntéw rolnych ,
- przepusty pod zjazdami na pola oraz
- przebudowg przepustow pod droga w km 0+ 018,5;w km 1+988,0 1 km 2+853,10.

Przebudowa istniejqcych rowow polega na przywrédceniu ich projektowane;j
geometrii, wyrOwnaniu skarp 1 dna, obsypaniu catej powierzchni warstwa humusu
grubosci Scm oraz obsianiu trawa.

Geometria rowow - glebokos$¢ 50cm, szerokosci 1,90m, skarpy rowdéw o pochyleniu
1:1,5, szerokos¢ dna 0,4m.

Przepusty pod zjazdami projektuje si¢ z rur przepustowych $rednicy 30cm,
dhugosci 8,0m oraz betonowe prefabrykowane $cianki czolowe przepustow .

Projektuje si¢ przebudowe istniejgcych przepustow pod drogq w km 0+ 018,51
w km 1+988,0 oraz projektuje si¢ nowy przepust pod drogg w km 2+853,10

- Przepust pod droga w km 0+018,5 , rury PVC/VIPRO , ¢ 600, 1=8,0m, -
Przepust pod droga w km 14+988,0 , PVC/VIPRO, ¢ 600, 1=7,0m,

- Przepust pod droga w km 2+853,10 , PVC/VIPRO, ¢ 300, I=11,0m,
Szczegdtowy opis urzadzen wodnych zawiera Decyzja znak SR-11.6341.43.2014 7
dn.07.05.2014r. - pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzqdzen wodnych, ktora
jest integralna czgscia dokumentacji 1 znajduje si¢ na str. 34-41.

3.3. Sposob odprowadzenie wod opadowych na odcinku od km 0+ 625,00 do

km 2+856,56 - brak rowdw przydroznych.

3.3.1.W km 0+ 625,00 do km 0+ 953,65 czyli w miejscu gdzie wykonuje si¢ jedynie
warstwy podbudowy drogi, wody deszczowe przesiakaja bezposrednio do gruntu .
3.3.2.W km od 0+ 953,65 do km 2+ 856,56 droga sktada si¢ z jezdni o nawierzchni
bitumicznej  szerokosci 3,5m oraz obustronnych poboczy szerokosci 1,25m.
Odprowadzenie wod deszczowych na pobocza.

Szczegdlowy opis zamieszczono w projekcie architektoniczno-budowlanym.

3.4.Uksztaltowanie zieleni. Dotyczy odcinka drogi w km 0+000,0 do 0+496,12 .
Drzewa zaznaczone sa na rys.l Ark.01, ich spis zawierajacy gatunek drzewa oraz
obwod pnia znajduje si¢ na stronie 13 w dziale Roboty drogowe niniejszej
dokumentacji. Jak wynika z projektu zagospodarowania terenu drzewa koliduja
z elementami drogowymi jak rowy lub pobocza 1 stwarzaja zagrozenie w ruchu
drogowym.
Decyzja o wycince drzew ktora musi uzyskaé¢ inwestor -Gmina Bielsk , okresli
wielko$¢ nasadzen zastgpczych . Miejscem gdzie beda mogty by¢ nasadzone drzewa
jest odcinek drogi w km od 0+000 do km 0+448 pomigdzy rowami a granica dziatki
drogowe;j.
Szczegotowe rozmieszczenie poszczegolnych elementow drogowych, ich wymiary 1
rzedne wysokosciowe przedstawiono na planie projektu zagospodarowania terenu w
skali 1:500 rys. nr 1 arkusze 01-05.
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4.7 estawienie powierzchni i czesci zagospodarowania terenu,
powierzchnia zieleni lub biologicznie czynnej.

- nawierzchnia bitumiczna - 8626,36 m
- nawierzchnia z kruszywa tamanego - 128236 m’
- pobocza wzmocnione - 5736,44 m’

Razem - 15645,16 m’

5.Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.
Nie dotyczy.

6.Wplyw eksploatacji gérniczej.
Nie dotyczy.

7.Informacje o zagrozeniach dla Srodowiska oraz dla higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Inwestycja nie wprowadza zagrozenia dla srodowiska, porzadkuje ruch
pojazdoéw mechanicznych 1 pieszych, porzadkuje sptyw wod opadowych .

8.Konieczne dane wynikajace ze specyfiki obiektu budowlanego.

Ze wzgledu na brak terenu oraz jego uksztattowanie zaprojektowano
jezdnig szerokosci 4,5m oraz obustronne pobocza szerokosci 0,75m.

I1. Projekt zagospodarowania terenu — cz¢s¢ rysunkowa.

1.Orientacja rys.nr 0
2.Projekt zagospodarowania terenu rys.nr 1 Ark.01
3.Projekt zagospodarowania terenu rys.nr 1 Ark.02
4.Projekt zagospodarowania terenu rys.nr 1 Ark.03
5.Projekt zagospodarowania terenu rys.nr 1 Ark.04
6.Projekt zagospodarowania terenu rys.nr 1 Ark.05
Projektant Sprawdzajacy
Opracowanie



II1. Projekt architektoniczno-budowlany -cz¢S¢ opisowa

1.Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego, zestawienie
powierzchni, dlugos¢ , szerokosé.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w
miejscowosciach Umienino 1 P¢szyno, na odcinku od konca nawierzchni
bitumicznej w m.Umienino do skrzyzowania z droga powiatowa nr 3704W w
m.Pgszyno, w gminie Bielsk, powiat Ptock, woj.mazowieckie.

Dhugos¢ odcinka 2 856,56 m.

Droga stanowi polaczenie komunikacyjne pomigdzy miejscowoscia Umienino
1 Peszyno oraz poprzez droge powiatowa nr 3704W z Plockiem.

Dhugos¢ projektowanego odcinka 2 856,56 m
Szerokos¢ jezdni w km 0+000 do km 0+496,12 4,00 m
-szeroko$¢ pobocza 2x1,0 m
Szerokos¢ jezdni w km 0+953,65 do 2+856,56 3,50 m
-szeroko$¢ pobocza 2x1,25 m
[lo$¢ przepustow pod droga 3

[lo$¢ zjazdow na pola i drogi boczne 6

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- ogotem powierzchnia pasa drogowego - 17 950,75m*
- nawierzchnia bitumiczna - 862636 m*
- nawierzchnia z kruszywa tamanego /etapll/ - 1282,36 m’
- pobocza wzmocnione - 5736,44 m*
-zjazdy na pola - 156,15 m’

2.Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spelnienia

wymagan.

Przebudowa drogi gminnej na odcinku od konca nawierzchni bitumicznej
w m.Umienino do skrzyzowania z droga powiatowa nr 3704W w m.Peszyno,
zostala podzielona na 3 odcinki realizacyjne, ktére r6znia si¢ szeroko$cia pasa
drogowego 1 konstrukcja korony drogi. Przyczyna podzialu jest rézna szeroko$¢
dziatek drogowych na ktorych Inwestor -Gmina Bielsk moze zbudowac¢ drogg.

Dostosowanie do krajobrazu 1 otaczajacej zabudowy zostato zrealizowane
poprzez zaprojektowanie jezdni w miejscu obecnie istniejacej drogi gruntowe;j
przy maksymalnym wykorzystaniu istniejacej nawierzchni jako podbudowy 1
warstwy odsaczajacej
Ponadto dla zapewnienia dojazdu do posesji 1 gruntow rolnych zaprojektowano
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zjazdy do posesji w miejscu istniejacych, natomiast dojazdy do pol wraz z
przepustami pod nimi zaprojektowano na $rodku dziatek rolnych lub w miejscu
istniejacych.

3.Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne . nawiazujace do
warunkow terenu wystepujacych wzdluz trasy oraz rozwiazania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych oraz istotne ze
wzgledow bezpieczenstwa . z uwzglednieniem stref ochronnych

Zaprojektowano jezdni¢ w miejscu obecnie istniejacej drogi gruntowe]
przy maksymalnym wykorzystaniu istniejacej nawierzchni jako podbudowy i
warstwy odsaczajace;j.

Dla zapewnienia poprawnosci przeplywu wod, projektuje si¢ przebudowe
przepustéw pod droga w km 0+018,51 1+988,0 polegajaca na wymianie rury
przepustowej ¥600 i scianek czotowych na nowe oraz budowg nowego
przepustu w km 2+853,10.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego wykonano projekt
stalej organizacji ruchu.

3.1. Odcinek drogi - km 0+000 do km 0+496,12 - na projekcie
zagospodarowania terenu oznaczony jako Etap I

Dziatka drogowa szerokosci 12,6 - 14,2 m., jezdnia z mas bitumicznych
szerokosci 4,0m, dwustronne pobocza szerokosci 1,0m oraz dwustronne rowy
odwadniajace szerokosci 1,90m.

3.1.1. Konstrukcja nawierzchni:
a) jezdnia drogi
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego wg AC 11S 50/70 gr.4cm
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego wg.AC 16W 50/70 grub.6cm
- podbudowa z kruszywa tamanego (mieszanka 0/31,5) stabilizowanego
mechanicznie gr.15cm, wg. WT-4-2010
- warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego ( pospotka) grub. 15 cm
b) pobocza wzmocnione
- warstwa zwiru grub. 10 cm doziarniona kruszywem tamanym 0-31,5 w 30%
objetosci,
c) zjazdy na drogi boczne i pola
- podbudowa z kruszywa tamanego0/31,5 grub. 15 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego grub. 10 cm

3.1.2. Mrozoodpornos¢
Laczna grubos$¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 4+6+ 15+15=40cm.
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Wymagana grubos$¢ ze wzgledu na mrozoodpornos¢ dla kategorii ruchu
KR1 i grupy no$nosci podtoza G1 wynosi 40 cm. Warunek mrozoodpornosci
jest zatem spelniony.
3.2. Odcinek drogi - km 0+ 496,12 do km 0+953,65 - na projekcie
zagospodarowania terenu oznaczony jako Etap II,
z wylaczeniem odcinka w km 0+ 496,12 do km 0+613,6 potozonego
na terenie kolejowym nie podlegajacym przebudowie.
Dziatka drogowa szerokos$ci 2,8 - 3,5 m.
Na tym odcinku w granicach pasa drogowego nawierzchnia zostanie wyréwnana
1 wzmocniona kruszywem tamanym ( mieszanka 0/31,5) stabilizowanym
mechanicznie gr.10cm, wg. WT-4-2010.
3.3. Odcinek drogi - km 0+953,65 do km 2+856,56.- na projekcie
zagospodarowania terenu oznaczony jako Etap III.
Dziatka drogowa szerokosci 6 m., jezdnia z mas bitumicznych szerokos$ci 3,5m,
dwustronne pobocza szerokosci 1,25 m.
3.3.1. Konstrukcja nawierzchni:
a) jezdnia drogi
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego wg AC 11S 50/70 gr.4cm
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego wg.AC 16W 50/70 grub.6cm
- podbudowa z kruszywa tamanego (mieszanka 0/31,5) stabilizowanego
mechanicznie gr.15cm, wg. WT-4-2010
- warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego ( pospoétka) grub. 15 cm
b) pobocza wzmocnione
- warstwa pospotki grub. 10 cm doziarniona kruszywem tamanym 0-31,5 w 30%
objetosci,
b) zjazdy na drogi boczne i pola
- podbudowa z kruszywa tamanego0/31,5 grub. 15 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego grub. 10 cm
3.3.2. Mrozoodpornos¢
Laczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 4+6+ 15+15=40cm.
Wymagana grubos¢ ze wzgledu na mrozoodpornos¢ dla kategorii ruchu
KR1 1 grupy nosnosci podtoza G1 wynosi 40 cm. Warunek mrozoodpornosci
jest zatem spelniony.

3.4. Urzadzenia wodne:
- przebudowg istniejacych rowow dwustronnych w km 0+000,0 do km

0+448,0 ktoére zbieraja wody z drogi i pobocza oraz sasiadujacych gruntow
rolnych ,
- przepusty pod zjazdami na pola oraz
- przebudowg przepustow pod droga w km 0+ 018,5;w km 1+988,0 1 km
2+853,10.
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Przebudowa istniejgcych rowéw polega na przywroceniu ich
projektowanej geometrii, wyrOwnaniu skarp i dna, obsypaniu catej powierzchni
warstwa humusu grubo$ci Scm oraz obsianiu trawa.

Geometria rowow - glgbokos¢ 50cm, szerokosci 1,90m, skarpy rowow o
pochyleniu 1:1,5, szerokos¢ dna 0,4m.

Przepusty pod zjazdami projektuje si¢ z rur przepustowych $rednicy
30cm, dlugosci 8,0m oraz betonowe prefabrykowane $cianki czolowe
przepustow .

Projektuje si¢ przebudowe istniejqcych przepustow pod drogq w km 0+
018,5 i w km 1+988,0 oraz projektuje si¢ mowy przepust pod drogq w km
2+853,10

- Przepust pod droga w km 0+018,5 , rury PVC/VIPRO , ¢ 600, 1=8,0m,

- Przepust pod droga w km 1+988,0 , PVC/VIPRO, @ 600, 1=7,0m,

- Przepust pod droga w km 2+853,10 , PVC/VIPRO, ¢ 300, I=11,0m,
Szczegdtowy opis urzadzen wodnych zawiera Decyzja znak SR-II.6341.43.2014
2dn.07.05.2014r. - pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzqdzen
wodnych, ktora jest integralng czescia dokumentacji 1 znajduje si¢ na str. 34-41.

3.5. Sposob odprowadzenie wod opadowych.

3.5.1. W km od 0+ 000,0 do km 0+ 496,12 droga sktada si¢ z jezdni o
nawierzchni bitumicznej szerokosci 4,0 m, obustronnych poboczy szerokos$ci
1,0m oraz dwustronnych rowéw szerokosci 1,90m. Odprowadzenie wod
deszczowych na pobocza i do rowdw przydroznych.

3.5.2.W km 0+ 625,00 do km 0+ 953,65 czyli w miejscu gdzie wykonuje si¢
jedynie warstwy podbudowy drogi, wody deszczowe przesiakaja bezposrednio
do gruntu .

3.5.3.W km od 0+ 953,65 do km 2+ 856,56 droga sktada si¢ z jezdni o
nawierzchni bitumicznej szerokosci 3,5m oraz obustronnych poboczy
szerokos$ci 1,25m wykonanych z warstwy zwiru grub. 10 cm doziarnionej
kruszywem tamanym 0-31,5 w 30% objetosci. Daszkowy ksztalt jezdni o
pochyleniu poprzecznym 2% jest typowym ksztattem jezdni zapewniajacym
odprowadzenie wod opadowych na pobocze. Pobocze posiada pochylenie 6%

co zapewnia dobre odprowadzenie wod z jednoczesnym ich wsiakaniem.

Droga na calej dlugos$ci przebiega w nasypie o wyniesieniu od kilku do
kilkunastu centymetréw ponad otaczajacy teren, co zapewnia jej odprowadzenie
wod deszczowych na pobocza, a jednocze$nie zapewnia nie zalewanie woda

sptywajaca z pol.
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Z obserwacji obecnej sytuacji na drodze gruntowej w miejscu projektowanej
drogi wida¢, ze nie tworza si¢ zastoiny wod opadowych, co gwarantuje
poprawne odprowadzenie wod opadowych po wyniesieniu jezdni ponad obecny
poziom.

Parametry jezdni oraz pobocza zgodne sa z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 43 poz. 430)- jezdnia - §15.11- §17.1, pobocze -§37.1.

Ponadto przekréj drogowy jest zgodny z Wytycznymi WPD-3 - wytycznymi
projektowania drog VI 1 VII klasy technicznej] GDDKIA.

Ponizej rysunek ilustrujacy przekroj drogowy klasy technicznej VI.

3.4. Komunikacja dla niepelnosprawnych:

Dla utatwienia komunikacji oséb niepelnosprawnych nalezy zapewni¢ na
catym odcinku drogi réznicg poziomu jezdni 1 pobocza ponizej 2 cm., zgodnie z
dokumentacja techniczna réznica poziomow nie wystepuje.

3.5. Ochrona Srodowiska:
W trakcie realizacji 1 eksploatacji przedsigwzigcia nalezy zapewnic
ochrong $srodowiska w ponizszym zakresie:
- ochrona przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez hatas urzadzen,
wibracjg, zaklocenia elektryczne, zapylenie — na etapie budowy i eksploatacji
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instalacji — ewentualne ucigzliwosci nalezy ograniczy¢ do granic wlasnosci.

- ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza, wody, gleby — na etapie budowy
1 eksploatacji instalacji.

- ochrona istniejacej zieleni przed zniszczeniem — na etapie budowy 1
eksploatacji obiektu.

3.5 Technologia i odbiory robét:

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ogolnymi warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt, z uwzglednieniem Szczegotowej Specyfikacji
Technicznej, opracowanej w oparciu o Ogo6lne Specyfikacje Techniczne,
wydane przez Generalna Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie.

Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinny by¢
przeprowadzone w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek,
bez hamowania postgpu robot. Wykonawca zglasza do odbioru zakonczony
element, przedstawia wyniki badan z biezacej kontroli. Odbierajacy zleci
ewentualne przeprowadzenie badan uzupelniajacych, jezeli zaistnieja
jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robdt lub rzetelnosci badan wykonawcy.
Koszty tych badan ponosi wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
Nadzér okresli zakres robot poprawkowych, zakres 1 wielko$¢ potracen za
obnizong jakos$¢. Roboty poprawkowe wykonawca wykona na wlasny koszt, w
terminie ustalonym z inwestorem. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy
dostarczenie materialow zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
SST.

Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ inwestora o proponowanych
zrodtach zaopatrzenia materiatowego i uzyskac akceptacj¢. Roboty w ktérych
znajduja si¢ niezbadane 1 nieakceptowane materialy wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich odrzuceniem.

Prefabrykaty powinny posiada¢ atest reprezentatywny dla zbioru
stosowanego na budowie 1 wilasciwe dokumenty dostawy — dotyczacy
konkretnej roboty. Odbidr robot zgodnie z warunkami technicznymi,
obowigzujacymi normami technicznymi, oraz w oparciu o Szczegdlowa
Specyfikacje Techniczna.

W obrebie istniejacego uzbrojenia roboty ziemne wykonywac recznie, by
unikna¢ ich uszkodzenia. Przed przystapieniem do robot, zlokalizowac kolizje z
istniejacym uzbrojeniem. Przy wykryciu uzbrojenia nie zinwentaryzowanego
kolidujacego z wykonaniem robot, fakt ten zglosi¢ uzytkownikowi uzbrojenia
lub inwestorowi.

4.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi :
-zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia
sciekow, -9-




Obiekt nie generuje zapotrzebowania na wodg.

Wody opadowe sptywajace z jezdni sprowadzane sa na pobocza zwirowe lub
do rowow odwadniajacych.

Umozliwia to konstrukcja jezdni o nawierzchni daszkowej w przekroju
poprzecznym o spadku 2%o.
-emisja zanieczyszczen gazowych,
Nie wystepuje
-rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow,
Nie wystepuje
-wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan,
Nie wystepuje
-wphyw na istniejqcy drzewostan, powierzchnie ziemi , w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne,

Droga po wybudowaniu nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan
oraz glebe i wody powierzchniowe i podziemne.

5.Warunki ochrony przeciwpozarowej .
Elementy zaprojektowanej drogi nie podlegaja ochronie przeciwpozarowe;.

6.Wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne warunki
posadowienia obiektow budowlanych.

A)Warunki gruntowe

-proste- grunty jednorodne genetycznie i litograficznie , zalegajace poziomo,

nieobejmujace mineralnych gruntow stabonosnych, grunty nasypowe
o charakterze budowlanym, w sktadzie ktorych wystegpuje piasek
drobny z ziarnami zwiru, podrze¢dnie piasek $redni i gruby oraz piasek
pylasty. Domieszkg lub sporadyczne przewarstwienia o mato
i1stotnym znaczeniu stanowi humus, glina piaszczysta i piasek
gliniasty.

- podioze jest w stanie srednio zaggszczonym 1 zaggszczonym.

- poziomu wod gruntowych nie stwierdzono do poziomu -2,0 m.p.p.t

- brak niekorzystnych zjawisk geologicznych.

B)Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia drogi:

1) zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechniczne;:
-kategoria geotechniczna pierwsza- obiekt budowlany o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych,
w przypadku ktorych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na

podstawie dos§wiadczen i1 jako$ciowych badan geotechnicznych /wykopy do

glebokosci 1,2m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0m wykonywane przy
budowie drog /

2)zaprojektowanie odwodnien budowlanych
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-odwodnienie jezdni na pobocza i rowy przydrozne dzigki daszkowemu
uksztattowaniu nawierzchni jezdni
3)ocena przydatnosci gruntow
- przeprowadzone badania geotechniczne potwierdzaja wystarczajaca
przydatnos¢ gruntow,
4)zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniajacych
- nie zachodzi potrzeba,
S)okreslenie no$nosci , przemieszczen i ogolnej statecznosci podtoza
gruntowego
-no$nos¢ jezdni 1 jednoczes$nie poditoza gruntowego po przeprowadzeniu
sondowania w poblizu watu okresla si¢ jako wystarczajaca dla drogi
o kat.ruchu 1.
Droga o ustalonym przebiegu w planie, bez widocznych kolein, bez objazdow
miejsc o gorszej nosnosci. Droga regularnie przejezdzaja pojazdy rolnicze
oraz osobowe 1 furgonetki. No$nos¢ jezdni zblizona do 100kN/os$ .
6)ustalenie wzajemnego oddziatywania drogi i podtoza gruntowego w réznych
fazach budowy 1 eksploatacji , a takze wzajemnego oddzialywania drogi z
obiektami sasiadujacymi
- wybudowanie jezdni sktadajacej si¢ z warstw konstrukcyjnych podbudowy
oraz jezdni nie zmieni zasadniczo dotychczasowego oddziatywania drogi na
podloze gruntowe, rowniez oddziatywania na obiekty sasiednie nie ulegnie
zmianie gdyz sa one usytuowane powyzej 10,00 m od krawedzi jezdni.
Ponadto nie przewiduje si¢ znaczacego zwigkszenia ruchu pojazdow
mechanicznych zwtaszcza cigzarowych.
7) ocena statecznos$ci zboczy , skarp wykopow i nasypow
Wykopy pod drogg nie przekraczaja gtebokosci 0,50-0,70m, brak kanalizacji
1 innych sieci uzbrojenia podziemnego.
Droga przebiega przez tereny o niewielkiej r6znicy rzednych terenu, waha si¢
od rzednej 131,0 m.n.p.m.do 118,20 m.n.p.m. na dlugosci 2,9km.
Na terenie po ktorym przebiega droga nie stwierdzono osuwisk.
Stateczno$¢ okresla si¢ jako dobra.
8)wybor metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy , skarp
wykopdOw i nasypow
- nie wystepuje potrzeba wzmacniania podtoza gruntowego 1 stabilizacji
zboczy.
9)ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego
-nie wystgpuje wzajemne oddzialywanie wod gruntowych 1 drogi.
10)ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody
oczyszczania gruntow
-podtoze gruntowe nie jest zanieczyszczone i nie ma potrzeby jego
oczyszczenia.
C)Wyniki badan geotechnicznych gruntu.
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-przeprowadzono 4 odwierty gruntow :

Otwornr 1. w km 0+282
Glebokos¢ ponizej poziomu terenu.
0-0,30 m

0,30-1,10m

1,10-2,0m

Brak zwierciadta wody.
Otwor nr 2. w km 0+950

Glebokos¢ ponizej poziomu terenu.
0-0,30 m

0,30-1,10m

1,10-2,0m

Brak zwierciadta wody.
Otwor nr 3. w km.1+970

Glebokos¢ ponizej poziomu terenu.
0-0,20 m

0,20-1, Om

1,0-2,0m

Brak zwierciadta wody.
Otwor nr 4. w km 2+670

Glebokos¢ ponizej poziomu terenu.
0-0,20m

0,20-0,8 m
0,8-1,2m
1,2-2,0m

Brak zwierciadta wody.

7. Opinia geotechniczna.

Rodzaj gruntu.
nasyp budowlany: piasek, zwir z humusem
ciemno szary
piasek sredni , ciemno brazowy
piasek $redni, brazowy.

Rodzaj gruntu.
nasyp budowlany: piasek, zwir z humusem
ciemno szary
piasek sredni , ciemno brazowy
piasek $redni, brazowy.

Rodzaj gruntu.
nasyp budowlany: zwir, thuczen
z humusem
piasek gruby ciemno bezowy.
piasek $redni, jasno szary.

Rodzaj gruntu.
nasyp budowlany: zwir, kamien polny
z humusem
piasek gruby, zwir, ciemno brazowy.
piasek $redni, ciemno brazowy.
piasek sredni, jasno szary z niewielka
domieszka gliny.

Kategorig geotechniczna catej drogi na podstawie badan geotechnicznych
gruntu pod droga, obserwacji geodezyjnej zachowania si¢ obiektéw sasiednich

ustala si¢ na pierwsza.

Na podstawie powyzszych opinii oraz badan i obserwacji a takze map
geodezyjnych d/c projektowych stwierdza sig, ze grunty pod projektowana
droga sa przydatne na potrzeby przebudowy drogi.

Nie zachodzi potrzeba wzmacniania podtoza pod droga.
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8. Zestawienie robot drogowych.
1. Powierzchnia terenu:

17 950,75 m®
2.Karczowanie drzew o Srednicy:

Gatunek drzewa Obwodd pnia na wys.1.1m.
1. Olszyna 103 cm
2. Brzoza 102cm
3. Brzoza 60 cm
4. Brzoza 74 cm
5. Brzoza 72 cm
6. Brzoza 79cm
7. Brzoza 52cm
8. Brzoza 58 cm
9. Brzoza 84cm
10. Brzoza 89 cm
11.Brzoza 89cm
12.Sosna 52cm
13.Wierzba 354 cm
14.Wierzba 298 cm
15.Sosna 43 cm
16.Brzoza 18
17.Brzoza 43
18.Brzoza 31
19.Brzoza 38
20.Jesion 124
21.Jesion 128
22.Topola 362

10-15 cm 5 szt

16-25 cm 7 szt

26-35 cm 5 szt

36-45 cm 2 szt

75- cm 3 szt

3.Wywiezienie drzew po karczowaniu:
dhuzyce 15,5 mp
karpina 11,82 mp

galezie 29,9 mp
4. Roboty ziemne:
a) wykopy mechaniczne 1 750,48m’
b) wykopy re¢czne 87,50 m’

-13-

Srednica

32,8cm
32,5 cm
19,1 cm
23,6 cm
22,9 cm
25,1 cm
16,5 cm
18,5 cm
26,7 cm
28,3 cm
28,3 cm
16,5 cm
112,7 cm
94,9 cm
13,7 cm
5,7cm
13,7 cm
9,9 cm
12,1 cm
37,7 cm
40,7 cm
115,3 cm



5. Nawierzchnia bitumiczna:
8 626,36 m”
6.Nawierzchnia z thucznia:
1282,36 m*
7.Pobocze wzmocnione:
5736,44 m’
8.Zjazdy na pola
156,15 m*
9.Roboty rozbiorkowe:
a) przepusty o $rednicy 40 cm
12m
b) przepusty o srednicy 60 cm
I15m
¢) $cianki czotowe betonowe
2,0x1,5x0,20x4= 2.4 m’
10. Wywiezienie gruzu:
12x0,2+15%0,3+2,4= 9,3m’
11. Lawa zwirowa pod przepustami:
(59+15,0)x1,0x0,20= 14,8 m’
12. Przepust rurowy o $rednicy 60 cm pod jezdnia:

15,0 m
13. Scianki czotowe przepustu o $rednicy 60 cm:
4 szt.
14. Przepusty rurowe o srednicy 30 cm pod zjazdami i jezdnia:
6x8+11=59 m
15. Scianki czotowe przepustéw o $rednicy 30 cm
14 szt.
16. Oznakowanie stale:
a) stupki stalowe do znakow 12 szt.
b) tablice znakéw drogowych 10 szt.
c) tablice drogowskazowe 2 szt.
d) tablice miejscowosci 4 szt.
e) tabliczki pod znakami 6 szt.
Projektant Sprawdzajacy
Opracowanie
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Przebudowa drog gminnych Umienino-P¢szyno w gminie
Bielsk, powiat Plock, wojewddztwo mazowieckie.

ADRES INWESTYCJI: Umienino-Pgszyno, gm. Bielsk

INWESTOR: Gmina Bielsk
Plac Wolnosci 3A
09-230 Bielsk

PROJEKTANT mgr inz. Aleksander Gryckiewicz

-17 -



1. Dane ogolne.
1.1.Podstawa opracowania:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane 1 jego aktualizacja oraz
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczace] bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)
1.2.Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w zwiazku ze specyfika projektowanej inwestycji, ktora stanowi
wytyczne do opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczgciem robot,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz) uwzgledniajaca specyfike
obiektu budowlanego i1 warunki prowadzenia robdt budowlanych.
1.3.Charakterysyka obiektu:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drog gminnych Umienino-
Pgszyno w gminie Bielsk.

Czes¢ opisowa.

2.1.Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow:

W ramach inwestycji projektowana jest przebudowa jezdni 1 chodnikow.

Zakres robot:

- roboty ziemne

- roboty betonowe

- ustawienie kraweznikow 1 obrzezy betonowych

- utozenie nawierzchni bitumicznej 1 z kostki brukowej betonowe;j

- ustawienie znakow drogowych

2.2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na terenie dzialki nie wystgpuja zadne obiekty budowlane.

2.3.Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Roboty beda wykonywane w granicach pasa drogowego oraz czgsci dziatek

przylegtych przejetych pod budoweg drogi.

2.4.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robdt budowlanych, okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce

1 czas ich wystepowania:

W trakcie realizacji robot budowlanych — drogowych nalezy sig¢ liczy¢ z

zagrozeniami wystepujacymi podczas robot zwiazanych z praca urzadzen,

maszyn budowlanych 1 $rodkow transportowych. Maszyny 1 urzadzenia

techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ eksploatowane i

obstugiwane zgodnie z dokumentacja techniczno — ruchowa oraz spetniac

wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny 1 inne urzadzenia powinny by¢ utrzymana w stanie zapewniajacym ich
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sprawno$¢, stosowane wylacznie do prac do jakich zostaly przeznaczone i
obstugiwane przez przeszkolone osoby. W przypadku uszkodzenia powinny by¢
niezwlocznie unieruchomione i odlaczone. Przed rozpoczgciem pracy i po
zmianie obslugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem technicznym 1
bezpiecznego uzytkowania. Czas wystgpowania zagrozen — przez okres
prowadzenia rob6t budowlanych.
2.5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw  przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych:
Przed przystapieniem do robot niebezpiecznych nalezy przeprowadzié
instruktaz:
- przeszkolenie BHP; - przeszkolenie p/poz;- badania lekarskie
Wszystkie roboty budowlane — drogowe objete projektem, ich poszczegolne
etapy 1 elementy, nalezy wykonywa¢ z zachowaniem obowiazujacych przepisow
BHP dla poszczegdlnych robodt. Zgodnie z art.22 ust.3 ustawy Prawo Budowlane
(aktualizacja) kierownik budowy jest zobowiazany do zapewnienia i
koordynowania dzialan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania
robot budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zorganizowanie
procesu realizacji budowy z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i1 ochrony
zdrowia spoczywa rowniez zgodnie z ustawa na inwestorze.
2.6. Wskazanie $rodkow technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i1 sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen:

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:
- aktualne §wiadectwa zdrowia pracownikow
- §rodki ochrony osobistej (kamizelki ochronne, kaski, okulary, rekawice
ochronne)
- wlasciwa odziez ochronna 1 obuwie
- stata Iaczno$¢ telefoniczna
- dobra 1 wlasciwa organizacja placu budowy, tak aby pomiesci¢ wszystkie
urzadzenia potrzebne na czas budowy, wytyczenie drog na czas budowy,
zachowanie czystosci 1 porzadku.
Dla projektowanej inwestycji nie wystgpuja strefy szczegdlnego zagrozenia
zdrowia.
Teren realizacji wraz z zapleczem budowy bedzie wygrodzony uniemozliwiajac
wstegp osobom postronnym. Bezpieczna i sprawna komunikacja, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen zapewniona
bedzie od strony drogi powiatowej nr 3704W.

Opracowat: Projektant
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IV.Projekt architektoniczno- budowlany -czeS¢ rysunkowa  spis

1.Profil podtuzny , lokalizacja punktow charakterystycznych,
wartosci wspotrzednych punktow niwelety

2.Przekroje konstrukcyjne

3.Przekroje normalne konstrukcyjne do bilansu mas ziemnych

4. Przekroje normalne konstrukcyjne do bilansu mas ziemnych

5.Przepust rurowy @300 pod zjazdem na pole

6.Przepusty rurowe 3600 i @300pod droga

V. Spis uzgodnien, pozwolen i opinii TOM 1A spis

1.Decyzja nr 2/2014 z dnia 03.03.2014r. o srodowiskowych
uwarunkowaniach
2.Decyzja nr 39/2013 z dnia 04.06.2014 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
3.Uzgodnienie TP S.A. znak : 23457/TOTCSBU/P/2013
z dn.26.08.2013r.
4.Uzgodnienie WZ MiUW w W-wie O/Ptock-Insp.Ptock
IP/PL- 4105-U-220/624/12 z dn.28.02.2012r.
5.Uzgodnienie ZDP w Plocku, znak ZDP.T.430/47/2012,
z dn 30.05.2012r.
6.Uzgodnienie Energia Operator S.A. Oddz. Ptock
znak EOP-71MMD-003827-2013 z dn. 19.11/2013r.
7.Decyzja znak SR-11.6341.43.2014 z dn.7.05.2014r.
pozwolenie wodnoprawne
8.Uzgodnienie ZUD nr GGN-I11.6630.892.2013 z dn.27.11.2013r.

10.Uprawnienia budowlane projektanta br. drogowej
11.Zaswiadzenie Izby Inzynier6w projektanta
12.0$wiadczenie projektanta

13.Uprawnienia budowlane sprawdzajacego br. drogowej
14.Zaswiadzenie Izby Inzynierow sprawdzajacego
15.08wiadczenie sprawdzajacego
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