/ obserwacji obecnej syvtuacji na drodze gruntowe] w miejscu projektow anej
drogi widac. ze nie tworza sie zastoiny wod opadowyvch, co gwarantuje
poprawne odprowadzenie wod opadowych po wyniesieniu jezdni ponad obecn
poziom.

Parametry jezdni oraz pobocza zgodne sa z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznyeh jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i 1Lh usvtuowanie.
(Dz. U, Nr 43 poz. 430)- jezdnia- $15.11-§17.1. pobocze -857.1.

Ponadto przekroj drogowy jest zgodny z Wytveznymi WPD-3 - wytveznyvmi
projektowania drog V11 VII kiasy techniczne] GDDKIA.

Ponize) rvsunek ilustrujacy przekroj drogowy klasy techniczne) VI
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3.4. Komunikacja dla niepelnosprawnych:

Dla utatwienia komunikacji 0sob niepetnosprawnyvch nalezy zapewni¢ na
catym odcinku drogi roznice poziomu jezdni i pobocza ponizej 2 cm.. zeodnie 7
dokumentacja techniczna roznica poziomow nie wystepuje.

3.5. Ochrona Srodowiska:
W trakcie realizacji i eksploataci przedsiewzigcia nalezy zapewnic
ochrong srodowiska w ponizszym zakresie:
- ochrona przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas urzadzen.
wibracje, zaktocenia elektrvezne, zapyvlenie — na etapie budowy i eksploatacji
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