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BIELSK, DN. 28.10.2016 R.
EDYTA DOMINIAK

09-230 BIELSK
UL. WIATRACZNA 9

OSWIADCZENTE

W swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawoc
Budowlane (Dz. U. Nr 207 =z 2003 r. poz. 2016 z pdézn. zm.) sktadam
osSwiadczenie jako projektant / sprawdzajaey* projektu budowlanego
inwestycji pod nazwa:

BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
zlokalizowana w miejscowosci: BIELSK
gmina: BIELSK
na dziatree / dziatkach* o nr ewidencyjnych gruntu: 75, 69/32, 69/41
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
w tym techniczno - budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi
1 Polskim Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany
zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnied budowanych
w specjalnosci instalacyjnej.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MA4P-JGL-ETS *

Pani EDYTA DOMINIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1179/02

adres zamieszkania ul. WIATRACZNA 9, 09-230 BIELSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-07-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-05 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesdnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtadciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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ZALACZNTIKTI

Wypis 1 wyrys z miejscowego planu =zagospodarowania obejmujacego swym
zasiegiem obreby: Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy i Zagoty,
zatwierdzonego Uchwalag Rady Gminy w Bielsku Nr 261/XLI/2010
z dnia 30 wrzednia 2010 r. i opublikowanego w Dzienniku Urzedowym
Wojewédztwa Mazowieckiego nr 196 =z dnia 25 1listopada 2010 r.
pod poz. 5441, :zmienionego uchwala Nr 78/XII/2011 Rady Gminy Bielsk
z dnia 22 listopada 2011 r. opublikowanego w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2012 r. pod poz. 913

Warunki techniczne na budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
RRiRG.B.6727.260.2015 z dn. 21.07.2016 r. wydane przez Wojta Gminy Bielsk
Protokdl z narady koordynacyijnej W dniu 19.10.2016 p ZUD:
GGN-III.6630.533.2016

Decyzja RRiRG.I.7230.57.2016 z dnia 14.10.2016 r. wydana przez Wéjta
Gminy Bielsk

Opinia Sanitarna wydana przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Plocku

Oswiadczenia Inwestora

Oswiadczenie Projektanta

Zaswiadczenie z MOIIB
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Sudowniciwa

Wydzia
OPTIS TECHNTICZNTY®

do projektu budowlanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
v Bielsku na dzialkach nr ewid. 75, 69/41, 69/32, gm. Bielsk

Podstawa opracowania
1. Umowa zawarta z Inwestorem
2. Mapa do celdéw projektowych, skala 1:1000
3. Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania ocbejmujacego SwWym
zasiegiem obreby: Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy T Zagoty,
zatwierdzonego Uchwala Rady Gminy w Bielsku Nr 261/XLI/2010 z dnia 30
wrzesnia 2010 r. 1 opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Mazowieckiego nr 196 z dnia 25 listopada 2010 r. pod poz. 5441,
zmienionego uchwaia Nr 78/XII/2011 Rady Gminy Bielsk 2z dnia 22
listopada 2011 r. opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa
Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2012 r. pod poz. 913
1.4. wWarunki techniczne na budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
RRiRG.B.6727.260.2015 z dn. 21.07.2016 r. wydane przez Wéjta Gminy
Bielsk
TS Protokodit z narady koordynacyjnej w dniu 19.10.2016 r. ZUD:
GGN-III.6630.533.2016
1.6. Decyzja RRiRG.I1.7230.57.2016 z dnia 14.10.2016 r. wydana przez Wéjta
Gminy Bielsk
1.7. Opinia Sanitarna wydana przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Plocku
1.8. Obowiazujace przepisy i normy, literatura fachowa oraz wizja w terenie.

1.
.
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2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany budowy odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej na dzialkach nr ewid. 75, 69/41, 69/32 w Bielsku, gm.
Bielsk, pow. plocki.

3. Rozwiazanie projektowe sieci kanalizacji sanitarnej

Kanalizacje sanitarna zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
na sieci zewnetrzne, kielichowych 2z rowkiem typ &redni (typ )
wg normy PN-80/C89205 o 3Srednicy zewnetrznej 200 x 4,9 mm z rur PVC-U
#WAVIN” klasy ,S”. Laczenie kielichowe rur za pomoca uszczelek gumowych.
Sie¢ oraz obiekty stanowiace jej uzbrojenie nalezy posadowié na gruntach
nosnych. Rury ukiada¢ w zaleznosci od rodzaju gruntu wystepujacego

W poziomie posadowienia, na podsypce piaskowej gr. 0,20 m nie
zageszczane] z wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90 ° w gruntach
sypkich 1 suchych, lub na awie piaskowo - 2wirowej =zageszczonej o gr.
0,20 m (po zageszczeniu), z warstwa wyréwnawcza 0,10 m,

z wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90° w pozostalych gruntach. Warstwa
podsypki uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana
bardziej niz do stanu $redniego zageszczenia. Pozwoli to na elastyczne
utozenie przewoddw przy wykonywaniu zasypki. Warstwe ta dogescié podczas
zageszczania zasypki wokél rury. UloZony odcinek rury kanalowe]
po uprzednim sprawdzeniu wymaga zastabilizowania poprzez wykonanie
obsypki ochronnej =z piasku dobrze zageszczonego do wysokosci 0,3 m
ponad wierzch rury.

Projektowanie studzienki kanalizacyjne rewizyjne, polaczeniowe
wykonac z kregdéw betonowych dn 1200 mm, wg KB1-38.4.3(7)-81 z dolna
czedcia wylewng betonu lub wymurowanga 2z cegty klinkierowej. Dno

studzienek uformowaé =z betonu B-15 na warstwie chudego betonu.
Studzienki przykryé plyta nadstudzienna 32Zelbetowa PP-120/60 1lub PP-
144/60 =z wltazem zeliwnym typu ciezkiego dn 600 mm PN-64/74-052. Wtaz
montowaé na podmuréwce 2z cegly kanalizacyjnej, a wysokos¢ podmurdwki
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wykona¢ na zaklad 1 zaprawe cementowa, styki dokladnien)zaspoinowac.
Na $Scianach studzienek nalezy zamontowad stopnie zlazowe zZeliwne
rozmieszczone w dwdédch rzedach w odstepach co 30 cm. Kinete przeptywowg
w studniach wykonaé =z betonu B-15 z dodatkiem sSrodka wodoszczelnego
z uksztaltowaniem dna zgodnie =z odplywem sSciekédw. Wszelkie elementy
betonowe nalezy =zabezpieczyé dwukrotnie abizolem R + P. Przejscia rur
PVC przez Sciany studzienki wykonaé przy uzyciu tulei =z tworzywa
sztucznego. Studzienki =zlokalizowane w drodze wyposazyé w zelbetowy
pierscien odciazajacy grubosci 0,25 m. Minimalne zagiebienie kanaléw
wynosi ok. 1,30 m przykrycia. W przypadku wyplycenia rury kanalizacyjne
nalezy ocieplié warstwa izolacyjna z 2zuzlu grubosci 20 cm - 30 cm
z przykryciem papa izolacyjna.

Wykopy pod przewody wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi
W normie branzowej BN-62/8836-02 ~Wykopy  otwarte pod przewody

wodociagowe 2l kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania”
oraz BN-62/8836-01 ,Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Wykopy

prowadzi¢ mechanicznie, tylko w miejscach kolizji recznie. Projektuje
sie wykopy o $cianach prostych, pionowe deskowanie $cian wykopu
za pomoca lekkich profili, dyli, pityt przenosnych 1lub przesuwnych
wyciaganych w trakcie wypelniania wykopu  gruntem (zageszczanie
warstwowe) . Zaprojektowano wykopy o szerokosci 1,0 m. Wykopy nie powinny
by¢é przekopane, ich gleboko$é powinna uwzgledniaé jedynie podsypke
piaskowa 1 ewentualnie drenaz. Sieé kanalizacyjna wraz z uzbrojeniem
nalezy posadowi¢ na gruntach nosnych. Jezeli w trakcie prowadzenia robét
napotkamy grunt torfiasty lub gliniasty, nalezy go bezwzglednie wybrad,
a miejsca te uzupeinié piaskiem. Grunt z wykopdw nadajacy sie do zasypki
sktradowa¢ na odklad, natomiast pozostaly wywieiZé na wyznaczone
stanowisko nie dalej jednak jak 5 km od miejsca prowadzenia robét.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopu, krzyzujace
sie 1lub biegnace réwnolegle =z wykopem powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy
ich eksploatacje. Powyzsze prace wykona¢ recznie pod nadzorem
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych. Przed zasypaniem zgtosic
do odbioru.

Kanalizacje sanitarna grawitacyjna uklada¢ na warstwie piasku
grubosci 20 c¢m. Ulozony odcinek rury po uprzednim sprawdzeniu
prawidiowosci jej spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki
ochronnej z piasku dobrze zageszczonego do wysokosci 0,3 m ponad wierzch
rury. Obsypke zageszczac recznie do uzyskania wspdiczynnika 0,95 zgodnie
z normg BN-72/8932-01 oraz PN-68/13-06-50. Obsypke nalezy wykonad
z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegaja
zasypaniu piaskiem po prébie szczelnosci zlacz danego odcinka. Wykopy
zasypywa¢ piaskiem =z recznym zageszczeniem, do wysokosci 0,5 m
ponad wierzch rury warstwami 15 cm do uzyskania wspdiczynnika 0,95;
powyze]j zasypywac latwo wiazacym sie gruntem, moze to byé grunt rodzimy,
oraz zageszcza¢ mechanicznie warstwami 20 cm do uzyskania wspdlczynnika
0,95 w pasie drég gruntowych.

4. Informacja o Srodowisku i ochronie przyrody

Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym jedna
z form przyrody w rozumieniu przepisdéw art. 6 ust. 1 z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 =z pbdz. zmianami).
Realizacja ww. inwestycji nie bedzie miata zadnego wplywu na istniejace
Srodowisko. Nie zwieksza sie rowniez emisje substancji szkodliwych
dla srodowiska oraz zdrowia ludzi.




5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Podstawa opracowania:

- art. 34 ust. 3, pkt 5 w zwigzku z art.3 pkt 20 ustawyiziodnia7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),

- projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na mapie sytuacyjno
— wysoko$ciowej do celdw projektowych.

Obszar oddziatywania projektowanego odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej zamyka sie w granicach dziatek nr ewid. 75, 69/32, 69/41
w  Bielsku, stanowigcych pas drogowy ul. l-go Maja. Przewidywana
do realizacji inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Terenu oraz warunkami technicznymi gestora sieci wodociagowej. Stanowi
uzbrojenie podziemne terenu i nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu
dziatek sasiednich oraz nie narusza interesu oséb trzecich.

AWNICIWE

6. Opinia geotechniczna
6.1. Ustalenie stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych

Ustalono na poziomie posadowienia sieci kanalizacyjnej wystepowanie
gruntu jednorodnego genetycznie i litologicznie, warstwy gruntowe
zalegajgce poziomo. Zwierciadio wody gruntowej stwierdzono ponizej
projektowanych sieci. Stwierdzono brak wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych.

Na podstawie wykopdéw prébnych stwierdzono wystepowanie na poziomie
posadowienia sieci piasku Sredniego z domieszkag gliny.

Przed przystapieniem do montazu sieci nalezy dokonaé geotechnicznego
odbioru dna wykopu.

6.2. Ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego

Na podstawie § 4.1. ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 Y. W sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 463) ustalam, ze projektowany obiekt budowlany
zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej. Sieé¢ zostanie
posadowiona w prostych warunkach gruntowych, na drodze gruntowej
nadajacej sie do bezposredniego posadowienia obiektéw budowlanych
pierwszej kategorii geotechnicznej.

7. Uwagi koricowe

7.1. W miejscach kolizji =z istniejacym uzbrojeniem prace ziemne wykonaé
recznie.

7.2. Nalezy zastosowaé¢ sie do uwag i wymogdw instytucji opiniujacych.

7.3. Podczas prac montazowych nalezy przestrzega¢ wytycznych producentéw
poszczegdlnych urzadzen.

7.4. Nalezy stosowac materiaty i urzadzenia posiadajace atesty
1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7.5. Calo$¢ robdt prowadzié zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodociagowych - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL
Zeszyt 3”.
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SIARC

1. Podstawa opracowania Wydzial A
- Art. 20. ust. 1 pkt 1lb) ustawy z dnia 7 lipca 1994 g
(Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z pbéZn. zm.) ( -
N Warunki techniczne wykonania &1 odbioru robét budowlanych
i instalacyjnych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. Nr
120 poz. 1126 z péin. zm.) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

- Przepisy branzowe.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania djest informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia dla potrzeb projektowanej sieci kanalizaciji sanitarnej
W Bielsku, na dziatkach nr ewid. 75, 69/41, 69/32, gm. Bielsk, pow.
ptocki.

3. Zakres robdét dla catego zamierzenia i kolejnosé realizacji
poszczegélnych obiektdéw

W zakres robdt wchodzi:

- trasowanie sieci

- wykonanie wykopdw

- wykonanie studzienek

- uloZenie rurociagu

- montaz ksztaitek i armatury

- dokonanie prdb szczelnosci

- dokonanie odbioru czeiciowego odcinkéw zanikowych

- utoZenie tasmy ostrzegawczej

- zasypanie wykopdéw

- wykonanie préb szczelnosci

- dokonanie odbioru koncowego.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Brak.

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki Ilub terenu, ktére moga
stworzycé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Brak.

6. Wskazanie dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych:

- prace budowlane przy uzyciu sprzetu i maszyn budowlanych

oraz Srodki transportowe,

- wykonywanie wykopéw,

- roboty drogowe w granicach pasa drogowego.

7. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych:

- prace prowadzi¢ przy dziennym oswietleniu,

= zaloga powinna posiadac¢ przeszkolenie na stanowisku pracy

pod wzgledem bhp na budowie,

- prace winny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia budowlane.

8. Zakres przepiséw bhp majacych zastosowanie przy robotach budowlano-
instalacyjnych na projektowanej budowie:

a) na projektowanej budowie nalezy stosowaé¢ sie do przepiséw zwiazanych
z obsituga urzadzen budowlanych takich jak:

- elektronarzedzia,



- samochéd skrzyniowy do 5 t

- koparka 0,25 m®

- zageszczarka wibracyjna

- spawarka elektryczna wirujaca 300 A.

b) wykaz przepisdow bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano-
montazowych i instalacyjnych oraz przepiséw zwiazanych:

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialédw Budowlanych
z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbidérkowych

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki oraz Zdrowia z dnia
20 marca 1954 r. w sprawie ©bezpieczenstwa i higieny pracy
przy obstudze zurawi

®* Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki
Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczefistwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych
i mostowych.

Nalezy zastosowaé sie do przepiséw:

¢ Tekst podstawowy aktu bhp na budowie tj. Rozporzadzenie Ministra
Budownictwa 1 Przemyslu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano - montazowych i rozbiérkowych

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. (Dz.
U. Nr 191 poz.1596 =z pdéZn. zm.) w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn prze pracownikdéw podczas pracy

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.
U. Nr 120 poz.1126 =z pdin. zm.) w sprawie informacji dotyczace]j
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
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9.

Zestawienie podstawowych materiatéw

g. Rura PVC-U 200 x 4,9 mm klasy ,N”

9. Studzienka o 3rednicy dn 1200 z kregéw zelbetowych | kpl. 12
9. Plyta nadstudzienna zelbetowa szt. 12
9. Wiaz zeliwny typu ciezkiego dn 600 m Sot. 12
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Wwojt Gminy Bielsk
Plac Wolnosel 3A

09-230 Biel
Bielsk Bielsk, 20.07.2016

RRIiRG.B.6727.258.2016

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmujacego swym zasiegiem obreby: Bielsk, Ciachcin, Ciachcin
Nowy i Zagoty, zatwierdzonego Uchwalg Rady Gminy w Bielsku
Nr 261/XL1/2010 z dnia 30 wrze$nia 2010r. i opublikowanego w
Dzienniku Urz¢dowym Wojewddztwa Mazowieckiego nr 196 z dnia
25 listopada 2010 r. pod poz. 5441, zmienionego uchwalg
Nr 78/X11/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 listopada 2011r.
opublikowanego w  Dzienniku  Urzedowym  Wojewddztwa
Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2012r. pod poz. 913 dotyczacy dziatek 75

i 69/37 polozonych w miejscowosci Bielsk, gm. Bielsk

Zup. Wojta
p.o. KIEROWNIKA REFERATU
Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

Zofia Mgiyjasik
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- TEKST JEDNOLITY -

UCHWALA Nr 261/XLI/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 30 wrzesnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujgcego swym

zasiegiem obreby: Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy i Zagoty gm. Bielsk

zmieniona uchwaila Nr 78/X11/2011 Rady Gminy Bieisk z dnia 22 listopada 2011 r.

Na podstawie art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2008 r. Nr
123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75
poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 oraz z
2011 r. Nr 32, poz. 159) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt 5i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. 0 samorzadzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, 2 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.
1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113)
w zwigzku z uchwatg Nr 17/V/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie przystapienia do
sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego swym zasiegiem
obreby: Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy, Zagoty gm. Bielsk, Rada Gminy Bielsk uchwala, co nastepuje:

Rozdziat 1
Przepisy ogdlne

§1.

1. Po stwierdzeniu zgodnosci z ustaleniami Studium uwarunkowar i kierunkéw zagospodarowania

przestrzennego gminy Bielsk, uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obejmujacego swym zasiegiem obreby: Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy i Zagoty gm. Bielsk, zwany
dalej planem.

2. Rozstrzyga sig o sposobie rozpatrzenia uwag do projekiu planu, zgodnie z zatacznikiem nr 2.

3. Rozstrzyga sig 0 sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury

technicznej, ktére naleza do zadan wiasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z zatacznikiem

nr 3.

1)

§2.
1. Granice obszaru objetego planem wyznaczajg granice obrebéw geodezyjnych:
Bielsk;
Ciachcin;
Ciachcin Nowy;
Zagoty.

2. Granice obszaru objetego planem oznaczono na rysunku planu.

§3.

Integralng czescig uchwaly jest:

rysunek planu w skali 1: 2000, stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej uchwaly, sktadajgcy sie

z 6 arkuszy:

a) obreb Bielsk:

- czes$c opracowana na mapie zasadniczej — arkusz 1,
Zup. Wojta
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1)

- czgsc opracowana na mapie ewidencyjnej — arkusz 2,
b) obreby Ciachcin i Ciachcin Nowy:

— czesci opracowane na mapie zasadniczej — arkusz 3,

— czeéci opracowane na mapie ewidencyjnej — arkusz 4,
c) obreb Zagoty:

- Cczesc opracowana na mapie zasadniczej — arkusz 5,

- Czesc opracowana na mapie ewidencyjnej — arkusz 6:
rozstrzygnigcie Rady Gminy w Bielsku o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiace
zatacznik nr 2 do niniejszej uchwaty;
rozstrzygnigcie Rady Gminy w Bielsku o sposobie realizacii, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wtasnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
stanowigce zatgcznik nr 3 do niniejszej uchwaty.

§4.

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

okreslenie przeznaczenia terenéw oraz ustalenie zasad ich zabudowy i zagospodarowania;
stworzenie podstaw materialno - prawnych do wydawania decyzji administracyjnych;

ochrona interesu publicznego, w zakresie komunikacji, inzynierii, ochrony $rodowiska oraz
dziedzictwa kulturowego;

ochrona i ksztaltowanie tadu przestrzennego.

§5.

Przedmiotem ustalen planu jest okreslenie:

przeznaczenia terenow oraz linii rozgraniczajacych tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych
zasadach zagospodarowania;

zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego;

zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspdlczesnej;

wymagan wynikajgcych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych;

parametrow i wskaznikéw ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii
zabudowy, gabarytdéw obiektow i wskaznikdw intensywnoséci zabudowy;

granic i sposobow zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajgcych ochronie, ustalonych na
podstawie przepiséw odrebnych;

szczegdtowych zasad i warunkow scalania i podziatu nieruchomosci;

szczegdlnych warunkow zagospodarowania terendéw oraz ograniczen w ich uzytkowaniu, wtym
zakazu zabudowy;

zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikagji i infrastruktury technicznej;

sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow;

stawek procentowych wzrostu warto$ci nieruchomosci, na podstawie, ktérych ustala sie jednorazows
optate, stanowiacg dochdd wiasny gminy.

§6.

1. llekro¢ w uchwale jest mowa o:

ustawie — nalezy przez to rozumie¢ ustawe regulujacg zagadnienia z zakresu planowania
przestrzennego. W stanie prawnym w dniu uchwalenia planu ustawe z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 717, z p6zn. zm.), o ile
z tresci przepisu nie wynika inaczej;

przepisach odrebnych — nalezy przez to rozumie¢ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
uchwale — nalezy przez to rozumiec niniejszg uchwate Rady Gminy w Bielsku, o ile z tresci przepisu
nie wynika inaczej;

jednostce planistycznej — nalezy przez to rozumie¢ grunty w granicach obrebu geodezyjnego,
w granicach oznaczonych na rysunkach planu, oznaczony na rysunku oraz w tekscie uchwaty petnymi
nazwami oraz symbolami literowymi od A do D;

planie — nalezy przez to rozumie¢ niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
stanowigcy przepis gminny, obejmujacy obszar okreslony w §2 uchwaly, oile z tresci przepisu nie
wynika inaczej;

rysunku planu — nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu sporzadzony na mapie w skali 1: 2000,
stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaty;

granicach opracowania — nalezy przez to rozumiec¢ granice opracowania rysunku planu na

wykorzystanej na danym arkuszu kopii mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, zaﬂ}%vg)iﬂ?ﬁugqngg;gsnmicm

granice obowigzywania oznaczen graficznych ugtﬁ:?) r]aw%rigjjs%% rysunku p
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12)
13)

14)
15)

16)

1:7)
18)

19)

20)

21)

22)

23)

przeznaczeniu - nalezy przez to rozumieé funkcje, na jaka teren, wyznaczony liniami

rozgraniczajacymi, ma byé zagospodarowany i uzytkowany;

obszarze — nalezy przez to rozumiec¢ obszar objety niniejszym planem w granicach przedstawionych

na rysunku planu;

terenie — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi

oraz oznaczony symbolem;

ozlnaczeniu — nalezy przez to rozumieé oznaczenie symbolem terenu na rysunku planu, w ktérym

kolejno:

a) pierwsze litery od Ado D oznaczaja jednostke planistyczng, w ktorej zlokalizowany jest teren,

b) liczby oznaczajg numer terenu wyrézniajacy go z terendw w granicach jednostki planistycznej
0 tym samym przeznaczeniu podstawowym,

c) litery po liczbach oznaczajg przeznaczenie podstawowe:

dziatlce - nalezy przez to rozumieé dziatke budowlana w rozumieniu przepiséw o gospodarce

nieruchomosciami;

innej dziatalnosci gospodarczej — nalezy przez to rozumie¢ odpowiednie rodzaje przedsiewziec,

innych niz mogace znaczaco oddzialywaé¢ na $rodowisko, okreglone w przepisach o ochronie

$rodowiska;

kierunku kalenicy - nalezy przez to rozumie¢ usytuowanie gtéwnej kalenicy budynku wzgledem

frontu dziatki lub granicy z dziatkg sasiednig;

kacie polozenia granic nowych dzialek - nalezy przez to rozumiec okreslony w ustaleniach

szczegdtowych kat, jaki majg tworzyé z pasem drogowym dochodzace do niego nowe granice dziatek;

linii rozgraniczajacej — nalezy przez to rozumie¢ granice miedzy terenami o réznym sposobie

uzytkowania, zagospodarowaniu lub réznym przeznaczeniu podstawowym (w tym réwniez ulice),

ustalone niniejszym planem;

modernizacji — nalezy przez to rozumie¢ dziatania zwigzane ze zwiekszeniem wartosci uzytkowej lub

technicznej istniejacego obiektu lub urzadzenia;

nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumieé¢ mozliwosé swobodnego sytuowania

budynkéw i innych obiektéw kubaturowych w granicach dziatki, bez prawa przekroczenia tej linii, nie

dotyczy czesci nadziemnych budynkéw takich jak balkony i loggie oraz niezabudowanych gankéw,

daszkow nad furtkami, schodéw do budynku itp.;

obowiazujacej linii zabudowy - nalezy przez to rozumieé linie obowigzujacego sytuowania

frontowych $cian budynkéw (obiektéw kubaturowych), zaliczonych wg obowigzujacych norm do

kubatury budynku w calosci, bez prawa przekroczenia tej linii, nie dotyczy czesci nadziemnych

budynkow takich jak balkony i loggie oraz niezabudowanych gankéw, daszkéw nad furtkami, schodéw

do budynku itp.;

szerokosci elewacji frontowej budynku — nalezy przez to rozumieé widoczng od strony frontu

dziatki elewacjg budynku lub jego czesci, wyodrebnionej jako osobna bryta z wilasnym dachem;

uciazliwosci obiektow i urzadzer - nalezy przez to rozumie¢ negatywne ich oddziatywanie na

otoczenie, powodowane emisjg gazow, pyléw, zapachéw, hatasu, promieniowania itp., atakze

wynikajace ze wzmozonego ruchu pojazdow zwigzanego z funkcjonowaniem tych obiektéw

i urzadzen;

zakaz bezposredniej obstugi komunikacyjnej przylegajacych terenéw i dziatek — nalezy przez to

rozumiec zakaz urzadzania zjazdéw i wigczen drég wewnetrznych i dojazdowych niewskazanych na

rysunku planu;

WKZ - nalezy przez to rozumie¢ wiasciwy organ w zakresie ochrony zabytkéw - Wojewodzki

Konserwator Zabytkow.

2. Pojecia i okreslenia uzyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane w ust. 1 nalezy rozumieé¢

zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

§7.

1. Dla catego obszaru objgtego planem obowigzujg ogéine ustalenia funkcjonalno-przestrzenne,

zasady obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej, zasady ochrony $rodowiska
przyrodniczego i kulturowego oraz zasady realizacji zagospodarowania, zawarte w ustaleniach ogolnych
i szczegblowych, odpowiednio w rozdziatach 2 i 3 uchwaty.

2. Obszar podzielono na jednostki planistyczne:
obreb Bielsk — jednostka planistyczna A;

obreb Ciachcin - jednostka planistyczna B;

obregb Ciachcin Nowy - jednostka planistyczna C;

obreb Zagoty - jednostka planistyczna D. Za zgodnosc z oryginaicon

Z up. Wéjta .
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3. W granicach obszaru wydzielono tereny, ktére oznaczono na rysunku planu dla powigzania

rysunku planu z ustaleniami tekstowymi.

Rozdziat 2
Ustalenia ogodlne dla catego obszaru

§8.

1. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowigzujacymi ustaleniami planu:
granice obszaru objetego planem;

granice jednostek planistycznych;

granice opracowania;

linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub roéznych zasadach zagospodarowania;
obowigzujace linie zabudowy;

nieprzekraczalne linie zabudowy;

przeznaczenie terendw;

granice stref ochrony konserwatorskigj:

a) $cislej ochrony konserwatorskiej,

b) ochrony historycznego uktadu przestrzennego,

c) ochrony parcelacii,

d) ochrony krajobrazu,

e) ochrony krajobrazu rolniczego,

f)  &cisltej ochrony archeologicznej,

g) ochrony stanowisk archeologicznych:

obiekty objete ochrong ustaleniami planu miejscowego;
granice obszaru przestrzeni publiczne;j;

granice strefy ochrony otoczenia cmentarzy;

osie widokowe;

strefa zieleni urzadzonej w granicach terenow zabudowy;
strefa zieleni wysokiej w granicach terenéw rolnych;
strefa lokalizacji zabudowy;

strefa lokalizaciji ustug;

lokalizacja szaletu publicznego;

strefa bezpieczenstwa linii napowietrznej 110 kV;

strefa bezpieczenstwa ropociggu;

strefa bezpieczenstwa gazociagu;

Sciezki rowerowe.

2. Uzyte oznaczenia graficzne obowiazujg w granicach opracowania, oznaczonego na arkuszu

rysunku planu. Poza granicami opracowania majg charakter informacyjny.

§9.

1. Na obszarze planu plan wyznacza tereny, bedace przedmiotem przepiséw ogdinych

i szczegdtowych, o nastepujacym przeznaczeniu podstawowym:

1)
2)
3)

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN;
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug, oznaczone symbolem UMN;
tereny ustug i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, oznaczone symbolem
UMNW:;
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej, oznaczone symbolem MNR;
tereny zabudowy uslugowej, oznaczone symbolem U;
tereny zabudowy ustug kultury, oznaczone symbolem UK;
tereny zabudowy ustug oswiaty, oznaczone symbolem UO;
tereny zabudowy ustug administracji, oznaczone symbolem UA;
tereny sportu i rekreacji, oznaczone symbolem US;
tereny sportu i rekreacji ekstensywne, oznaczone symbolem USR;
tereny ustug turystyki i rekreaciji, oznaczone symbolem UTR;
tereny obiektéw produkcyjnych, sktadow, magazynéw i ustug, oznaczone symbolem PU;
tereny eksploatacji powierzchniowej, oznaczone symbolem PG;
tereny infrastruktury technicznej, oznaczone symbolem I;
tereny rolnicze, oznaczone symbolem R; Za zgodnos¢ 7 eryginatem
tereny rolnicze do zalesienia, oznaczone symbolem RZL; '
tereny zieleni urzadzonej, oznaczone symbolem ZP;  » ., p. Wojta : .
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niezaleznie od ustalen zawartych w ustaleniach szczegotowych, przy czym wydzielana dziatka musi
spefnia¢ warunki dla dziatki budowlanej, okreslone w przepisach odrebnych.

§17.

1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemoéw komunikacji ustala sie:

dla obstugi obszaru objetego planem i wchodzacych w jego sktad terenéw wyznacza sie tereny
komunikaciji:

a) tereny drog gtéwnych ruchu przyspieszonego, oznaczone symbolem KDGP,

b) tereny drég gtéwnych, oznaczone symbolem KDG,

c) tereny drdg zbiorczych, oznaczone symbolem KDZ,

d) tereny drég lokalnych, oznaczone symbolem KDL,

e) tereny drog dojazdowych, oznaczone symbolem KDD,

f) tereny publicznych ciagéw pieszo jezdnych, oznaczone symbolem KDX,

g) tereny publicznych ciagow pieszych, oznaczone symbolem KX,

h) tereny drég wewnetrznych, oznaczone symbolem KDW:

powigzanie obszaru objetego planem z uktadem komunikagji drogowej gminy, powiatu, wojewddztwa
i kraju poprzez istniejgce i projektowane drogi gtéwne ruchu przyspieszonego, drogi gtéwne, zbiorcze
oraz lokalne;

budowg obwodnic na przebiegu drogi krajowej Nr 60 w Bielsku i Ciachcinie:

budowe pdinocnej obwodnicy Bielska dla przejecia powigzan regionalnych i lokalnych zdrogg
krajowa Nr 60;

po zrealizowaniu obwodnic, o ktérych mowa w pkt 3 i 4, obnizenie w ich obrebie rangi istniejacych
odcinkéw drég o znaczeniu ponadlokalnym;

wskazane przebiegi projektowanych obwodnic sg ustaleniem rezerw terenu dla ich realizacji zgodnie
z ustawa, jednak nie stanowig ostatecznego przesadzenia o ich lokalizacji, ktére moze nastgpic
w trybie przewidzianym w przepisach odrebnych. Realizacja odszkodowar, o ktérych mowa w
przepisach odrgbnych, moze nastepowaé wylgcznie na postawie opracowanych dla ich przebiegéw
i uzgodnionych dokumentaciji projektowych;

zaliczenie wyznaczonych w planie drég do drég publicznych moze nastapi¢ w trybie przewidzianym
w przepisach odrebnych dotyczacych drég publicznych.

2. Ustala si¢ parametry techniczne drég, warunki ich dostepnosci komunikacyjnej oraz warunki

obstugi komunikacyjnej terenéw zgodnie z ustaleniami zawartymi w ustaleniach szczegotowych.

3. Ustala sig¢ obowigzek zapewnienia w granicach terenu, do ktdrego inwestor posiada tytut prawny,

odpowiedniej ilosci miejsc postojowych dla samochodéw, wynikajacej z programu funkcjonalnego obiektu,

w ilosci
1)
2)

3)

ustala:
1)

nie mniejszej niz:

dla budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych — 1 stanowisko postojowe lub garaz na 1 mieszkanie;

dia budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych — 1,2 stanowiska postojowego lub garazu na

1 mieszkanie;

dla budynkéw ustugowych handlu:

a) miejsca dla klientow - 1 stanowisko postojowe na 40 m? ogodlnodostepnej powierzchni uzytkowe;j,
lecz nie mniej niz 1 stanowisko postojowe na obiekt lub lokal,

b) miejsca dla pracownikéw - 1 stanowisko postojowe na 3 zatrudnionych na zmianie;

dla budynkéw ustug biurowych i administracyjnych:

a) miejsca dla klientéw - 1 stanowisko postojowe na 30 m? ogélnodostepnej powierzchni uzytkowej,
lecz nie mniej niz 1 stanowisko postojowe na obiekt lub lokal,

b) miejsca dla pracownikéw - 1 stanowisko postojowe na 3 zatrudnionych na zmianie;

dla kosciotéw — 1 stanowisko postojowe na 20 miejsc siedzacych;

dla budynkéw ustug oswiaty — 1 stanowisko postojowe na 30 ucznidw;

dla budynkéw produkcyjnych, sktadéw i magazynéw — nie mniej niz 1 stanowisko postojowe na

3 zatrudnionych na zmianie;

dla obiektéw sportowych — 1 stanowisko postojowe na 5 korzystajgcych;

minimum 1 stanowisko postojowe na 3 zatrudnionych na zmianie, niezaleznie od miejsc postojowych

wynikajgcych z powierzchni uzytkowej budynku lub iloci 0séb korzystajacych.

§18.
W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemoéw infrastruktury technicznej plan

zaopatrzenie wszystkich terendw przeznaczonych w planie na cele zabudowy w media infrastruktury

technicznej poprzez istniejgce i rozbudowywane zbiorowe systemy uzbrojenia: 74 :g0dnosé ¢ oryginafem
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3)

8)

9)

a) sie¢ wodociggowa,

b) sie¢ kanalizacji sanitarnej,

c) sie¢ kanalizacji deszczowej,

d) sie¢ gazowa - perspektywicznie,

e) sieci elektroenergetyczne wysokiego, $redniego i niskiego napiecia,

f)  sieci teletechniczne;

w stosunku do istniejgcych urzadzen nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenoéw dopuszcza sie

ich zachowanie z mozliwosciag rozbudowy i przebudowy;

lokalizacje urzadzen liniowych nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenéw z wyjatkiem przytgczy

do budynkow, w liniach rozgraniczajacych drég, przy zachowaniu wzajemnych normatywnych

odlegtosci, stosownie do przepiséw odrebnych:;

ze wzgledu na szerokosci istniejgcych drédg w liniach rozgraniczajgcych i obowigzujace odlegtosci

normatywne pomiedzy sieciami infrastruktury technicznej dopuszcza sie zachowanie istniejgcych sieci

zlokalizowanych pod jezdnig oraz realizacje sieci kanalizacji sanitarnej pod jezdnig, pod warunkiem
uzyskaniu zezwolenia zarzadcy drogi i uzyskaniu odstepstwa od warunkdw technicznych;

w przypadku braku mozliwosci lokalizacji sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajacych

drég dopuszcza sig ich lokalizacje w pasie pomiedzy linig rozgraniczajgcg drogi i linig zabudowy oraz,

jesli wynika to z racjonalnosci przyjmowanych rozwiazan, na pozostatym terenie dziatek, pod
warunkiem uzyskania prawa do dysponowania nieruchomoscia na ten cel:

w zakresie zaopatrzenia w wode ustala sie:

a) rozbudowe istniejacej sieci wodociagowej,

b) zaopatrzenie w wode na cele bytowe, gospodarcze i przeciwpozarowe z sieci wodociggowej,

c) dopuszcza sig zaopatrzenie w wode z indywidualnych uje¢ wody dla potrzeb technologicznych,

d) na sieci nalezy zlokalizowa¢ hydranty przeciwpozarowe, nadziemne (po jednym w kazdym obrebie
objetym planem) o parametrach okreslonych w przepisach odrebnych;

e) hydranty powinny by¢ usytuowane w miejscach dostepnych z gtéwnych drég komunikacyjnych,

f) parametry sieci powinny zapewnia¢ mozliwo$é jej wykorzystania dla celéw przeciwpozarowych;

w zakresie odprowadzania $ciekow sanitarnych ustala sie:

a) rozbudowe istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym i grawitacyjno-
ci$nieniowym,

b) odprowadzanie $ciekéw sanitarnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i ich oczyszczanie
w oczyszczalni $ciekow. Po oczyszczeniu odprowadzanie wod do wéd powierzchniowych i do
ziemi,

¢) do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej dopuszcza sie:

— odprowadzanie sciekow do szczelnych zbiornikow bezodptywowych na nieczystosci ciekte i ich
wywoz do punktow zlewnych,

- realizacje indywidualnych oczyszczalni $ciekéw przy korzystnych warunkach gruntowo-
wodnych,

d) zakazane jest odprowadzania nieoczyszczonych $ciekow sanitarnych i deszczowych do waod
powierzchniowych i do ziemi;

w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych:

a) rozbudowe istniejacej sieci kanalizacji deszczowej,

b) odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z terenéw drég do gminnej sieci kanalizacji
deszczowe] lub rowdw przydroznych,

c) odprowadzanie wod opadowych z terenéw przeznaczonych do zabudowy do gminnej sieci
kanalizacji deszczowej w ograniczonych zakresie, zgodnie z =zapisami w ustaleniach
szczegotowych,

d) nalezy dazy¢ do zagospodarowania mozliwie jak najwiekszej iloéci wéd w granicach wiasnej
dziatki w sposob niezaktécajacy stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich,

e) dla terenéw obiektéw produkcyjnych, sktadéw, magazyndéw i ustug (PU) ustala sie obowigzek
retencjonowania wod, dla zahamowania dynamicznego sptywu wéd z nawierzchni utwardzonych,

f) do czasu wybudowania sieci kanalizacji deszczowe] wody opadowe nalezy zagospodarowac
w granicach wiasnej dziatki w sposdb niezaklocajgcy stosunkéw wodnych na dziatkach
sasiednich;

w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna ustala sie:

a) rozbudoweg sieci kablowej wysokiego, $redniego i niskiego napiecia w postaci: stagcji
transformatorowych, linii kablowych wysokiego, $redniego i niskiego napiecia, o$wietlenia ulic,

b) budowa sieci napowietrznych dopuszczalna jest wytacznie na terenach rolnych,

¢) zasilanie odbiorcow w energie elektryczng z sieci elektroenergetycznej wysokiego, $redniego
i niskiego napiegcia,

d) lokalizacje stacji transformatorowych w zaleznosci od potrzeb, w miejscach posiadajgcych
bezposredni dostep do drogi,

e) lokalizacje oswietlenia ulicznego w liniach rozgraniczajgcych ulic,
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b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami, oznaczone symbolami A 1-3UMN, A 7-
18UMN, A 27-29UMN, A 31-33UMN, A 36-47UMN, B 1-4UMN, C 1-2UMN, C 6UMN, D 1UMN,
D 12UMN,

zabudowy ustugowej, oznaczonych symbolami A 5-6U, B 1-3U, D 1U

)
d) zabudowy produkcyjnej, sktadéw, magazynéw i uslug, oznaczonych symbolami A 3-4PU, A 7-
11PU, D 1PU.

Rozdzial 3
Ustalenia szczegotowe
§27.

1. Dla terendw, oznaczonych symbolem MN plan ustala jako przeznaczenie podstawowe zabudowe
mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Dopuszcza sig przeznaczenie terenu na obiekty towarzyszace zabudowie mieszkaniowej: tereny
zieleni urzadzonej wraz z obiektami malej architektury, infrastruktury technicznej, garaze, zabudowe
gospodarcza, parkingi, funkcje handlowo — ustugowe i innej dziatalnoci gospodarczej, oraz o uciazliwosciach
nie przekraczajgcych granic terenu, do ktorego inwestor posiada tytut prawny, okreslonych w przepisach
o ochronie $rodowiska.

3. Wielkos¢ powierzchni uzytkowej obiektéw ustugowych nie moze przekracza¢ powierzchni
uzytkowej budynkoéw mieszkalnych jednorodzinnych w granicach dziatki.

4. Wskazniki dotyczace ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu okresla tabela:

| l-'E-l 3 = >~m.:
:  |GEHEE| S |83 - | = |3% [8%_| 3
S0 §a 2 ge a I > £% SeF| &9
z32 NBFl Re S 6z 5 = 1) 53 csE| 2%
85 I|S3x/ 5| E |8F| 2 = - 52 |23%| =38
g5 >RSI 38| § |5y § 2 2 |§f_|s2%| §28
232 |SEE| Qe| 2 |28| = 2 e sSE|s83%| 52
o € cc 2 = £l o 8 ~ L= |32 x5
¢ 5 ESRl 2§ oy ® £ £ i ] ® O s -N| ©

S onlNg w2 k=] Ez = = = EE EZS| =3
s |¥£28 Eo| E |z8| & g 5 2T |ZED| £
8 =38 5| 2 |S%S & >, S8 |83°| 25
2 ° 2

it 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. R

A 1MN 30 | 50 | W,B [10,0| D,Cz,W |15-45| A,B.C,D | 16,0 7.0 W.Z

A 3MN 30 50 W,B |100]| D,Cz,W |15-45| A,B,C,D 16,0 7,0 W.Z

A 4-13MN 35 40 W,B [10,0| D,Cz,W [15-45| A,B,C,D 12,0 7,0 W.,Z

A14-15MN| 25 50 W,B | 85 D 35-45 B, C 14,0 5,0 W

A 16MN 25 50 |W,B,P|10,0 D, Cz 35 —45 B, C 15,0 6,0 W

A 17MN 35 40 W,B |100]| D,Cz,W |15-45| A,B,C, D 15,0 7,0 w
A18-19MN| 25 50 W,B |10,0| D,Cz,W |15-45| A,B,C,D 16,0 7,0 W,Z
A 20MN 35 40 W,B [100| D,Cz,W |15-45| A,B,C, D 16,0 7,0 W,Z
A 21MN 25 50 W,B [100] D,Cz,W [15-45| A,B,C,D 16,0 7,0 W.,Z

A 22MN 35 40 W,B [100]| D,Cz,W |15-45| A,B,C,D 16,0 7,0 W,Z

A 23MN 25 50 W,B |100| D,Cz,W |[15—-45| A,B,C,D 20,0 7,0 W.,Z
A24_25MN| 35 | 40 | W,B |100] D,Cz,W |15-45| A B,C,D | 20,0 7,0 W.Z
A 26MN 25 50 W,B [100] D,Cz W |15-45| A,B,C,D 16,0 7,0 W.,Z

A 27MN 35 40 W,B [10,0]| D,Cz W |15-45| A,B,C,D 16,0 7,0 W,Z
A28 -30MN| 25 50 W,B |10,0| D,Cz,W |15-45| A,B,C,D 16,0 7,0 W.,Z
A31-33MN| 25 50 W,B [100]| D,Cz,W |15-45| A,B,C,D 18,0 7,0 W.,Z
A34-36MN| 35 40 W,B |10,0| D,Cz,W |15-45| A,B,C,D 14,0 7,0 W.,Z
A37-39MN| 35 40 W,B |10,0| D,Cz,W [15-45| A,B,C,D 16,0 7,0 W.,Z
A 40MN 35 40 W,B [100| D,Cz,W |15-45| A,B,C,D 14,0 7,0 W.,Z
A 41MN 25 50 W,B [10,0| D,Cz, W |15-45| A,B,C,D 18,0 7,0 W.,Z
A42 —A3MN| 35 40 W,B [10,0]| D,Cz,W |15-45| A, B,C, D 14,0 7,0 W,Z

Z up. Wéjta LU Y TS 7 orygtialent
D8 KiEROWNIKAﬂ REFERATU

Aolnictwa | Rozwoju Gospodarczego gy 20?8 vﬂ?» 2[i

Zdfia Matyiasik

Bielsk

14



A 44MN 35 40 W,B |[100] D,Cz,W [15-45[ A B,C,D| 17.0 7,0 W,Z |
A 45MN 35 40 W,B |100] D,Cz,W [15-45] A/B,C,D | 14,0 6,0 W, Z
A46-47TMN| 25 50 WB |10,0 D, Cz 35-45 12,0 6,0 W, Z
A 48MN 35 40 W,B |10,0]| D,CzW [15-45[ A/B,C,D| 12,0 6,0 W, Z
A49-50MN| 35 40 W,B [100]| D,CzW [15-45[ A B,C,D| 12,0 7,0 W, Z
AS51-53MN| 25 50 S 8,0 P - - 6,0 5,0 W
A 54MN 35 40 W,B |10,0] D.Cz,W [15-45] AB,C,D | 12,0 7,0 W, Z
A 55MN 25 50 S 8,0 P = - 6.0 5,0 W
A 56 -65MN| 35 40 W,B |10,0| D,Cz,W |15-45[ A, B,C,D | 14.0 7,0 W, Z
A66-70MN| 25 50 W,B [100]| D,Cz W |15-45| A/B,C,D| 16,0 7,0 W, Z
A71-76MN| 25 50 W,B |10,0| D,Cz,W [15-45[ A, B,C,D| 150 6.0 W, Z
B 1-2MN 35 40 W,B |10,0| D,Cz,W [15-45[ A 'B,C,D| 16,0 7,0 W, Z
C1-2MN 25 50 W,B |100]| D,Cz W |15-45] A/ B,C.,D | 14,0 7,0 W, Z
C 3-4MN 25 50 W,B |100] D,CzW [15-45[ A B,C,D | 14,0 7,0 W, Z
C5-9MN 35 40 W, B [100| D,Cz,W [15-45] AB,C,D | 12,0 7,0 W, Z
D1-6MN 25 50 W,B |100]| D,Cz, W [15-45| A/ B,C,D | 15,0 7,0 W, Z
D 7MN 35 40 W,B |100| D,Cz W |15-45| A/B,C,D | 15,0 6,0 W, Z
D8-10MN | 35 40 W,B [10,0| D,Cz,W |15-45| A/B,C,D | 14,0 6,0 W, 2Z
D 11MN 35 40 W,B |100| D,Cz,W |15-45| A B,C,D| 15,0 6,0 W, Z
D14-17MN| 35 40 W,B [100]| D,Cz,W |15-45| A/ B,C,D| 14,0 7,0 W, Z

"7 Charakter budynkéw: W — wolnostojace, B - blizniacze, S — zabudowa szeregowa.

2)

Forma dachu: D - dwuspadowy, Cz — czterospadowy, W — wielospadowy, P — plaski. Dla budynkéw

gospodarczych i garazowych sytuowanych przy granicy z dziatkg sasiednig dopuszcza si¢ zastosowanie

dachow jednospadowych.

) Spadki dachéw — dia dachow plaskich nie okresla sig. Dla budynkow gospodarczych igarazowych
sytuowanych przy granicy z dziatkg sasiednia dopuszcza sig zmniejszenie spadku dachu do nie mniej niz
15° - dotyczy terendw, dla ktérych nie dopuszcza sie stosowanie dachéw ptaskich.

4)

Kierunek kalenicy: A — prostopadty do granicy frontowej dziatki, lub w przypadku, gdy granica frontowa

dziatki wytyczona jest po tuku, do jej stycznej, B — rownolegly do granicy frontowej dzialki, lub
w przypadku, gdy granica frontowa dziatki wytyczona jest po tuku, do jej stycznej, C — prosiopadty do
granicy z dziatkg sasiednig, D — réwnolegly do granicy z dziatkg sasiednia. Dla dachéw ptaskich nie
okresla sie. Dla budynkéw gospodarczych i garazowych sytuowanych przy granicy z dziatkg sasiednig
dopuszcza sig kierunek kalenicy réwnolegly lub prostopadty do granicy z dziatka sasiednig.

5)

przy granicy dziatki, Z - zintegrowane z budynkiem mieszkalnym.

Warunki lokalizacji garazy i budynkéw gospodarczych: W — wolnostojace, z mozliwoscig lokalizacji

5. Dopuszcza sig poszerzenie okreslonej w tabeli maksymalnej szerokosci elewacii frontowej
budynku o 6,0 m w przypadku realizacji pomieszczen gospodarczych i garazowych zintegrowanych z bryta

budynku mieszkalnego.

6. Warunki w zakresie podziatu nieruchomosci okresla tabela;

Oznaczenie terenu na Minimalna wielkos¢ M'?;aig': rs‘zotx‘oglc‘: = Kat potozenia gra1nic
rysunku planu nowych dziatek [m2] ghia il [m}' nowych dziatek"
i1 2. 3. 4.
A 1MN 600 18,0 P, R
A 3MN 600 18,0 P, R
A 4MN 500 18,0 P
A 5- 13MN 500 18,0 P, R
A 14 - 16MN 400 15,0 R
A17 - 41MN 600 18,0 P, R
A 42MN 500 20,0 P, R
A 43MN 500 20,0 R
A 44MN 600 18,0 R
A 45MN 500 18,0 R
A 46 - 48MN 400 18,0 R
A 49 - 50MN 600 18,0 P
A 51 - 53MN 240 6,0 P
A 54MN 600 18,0 P
A 55MN 240 6,0 P = aare
A 56MN 500 18,0 Za zpBunosc  uizgrie
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A 57 — 62MN 600 20,0 P,R

A 63 — 65MN 500 18,0 P,R

A 66— 71MN 600 18,0 P, R
A72-76MN 600 18,0

B1-2MN 600 18,0 P, R

C1-9MN 600 18,0 P, R

. D1-17MN 600 18,0 P.R

Ka!_t potozenia granic nowych dziatek: R — réwnolegle do granic dzialek istniejacych, P — prostopadle do
granicy frontowej dziatki, lub w przypadku, gdy granica frontowa dziatki wytyczona jest po tuku, prostopadle
do jej styczne;.

7. Szeroko$c¢ wydzielanych drég wewnetrznych:
1)  stanowigcych dojazd do nie wiecej niz 2 dziatek — nie mniejsza niz 6,0 m;
2)  stanowigcych dojazd do wiecej niz 2 dziatek — nie mniejsza niz 10,0 m.

8. W zakresie obstugi komunikacyjnej ustala sie:

1) obstuge terenéw z przylegtych ulic zbiorczych, lokalnych i dojazdowych, z zastrzezeniem, iz jesli jest
to mozliwe, nalezy zapewnié bezposrednia obstuge dziatek i terenéw z terenéw drog klasy nizszej;

2) dla kazdej z istniejacych i projektowanych dziatek dopuszcza sig urzadzenie wylacznie jednego
zjazdu z drogi publiczne;.

9. Plan ustala zaopatrzenie w infrastrukture techniczng ze zbiorczych systemow, zlokalizowanych
w przylegajacych istniejacych i projektowanych ulicach i drogach wewnetrznych, zgodnie z warunkami
okreslonymi w §18.

10. Odprowadzanie wod opadowych z nawierzchni utwardzonych na powierzchnie biologicznie
czynne w granicach dziatki. Nie przewiduje si¢ mozliwosci przytaczenia dzialek do sieci kanalizaciji
deszczowej.

11. Miejsca postojowe ustala sig w granicach dziatek lub terendw zgodnie z ustaleniami zawartymi
w §17 ust. 3.

12. Dia wymienionych ponizej terenéw lub ich czesci obowigzujg ograniczenia w mozliwosci
zagospodarowania terendw i ksztattowania zabudowy:

1) czesci terendw A 14-15MN, A 33MN oraz A 40-41MN - zwigzane z wyznaczonymi osiami
widokowymi, zgodnie z §11 pkt 7 8;

2) A 9MN, A15-17MN, A33MN, A56-63MN, AB6-76MN, C1-9MN, D1—4MN, D 14—17MN — zwigzane
z ochrong gruntéw zmeliorowanych, zgodnie z §12, pkt 8—10;

3) A45MN i A 49MN oraz czeéci terendw A 40MN, A 44MN, A 46-47MN, A 50MN, A 57— 58MN, C 1MN
— zwigzane ze strefg ochrony otoczenia cmentarzy, zgodnie z §11 pkt 6;

4) A 14-15MN i A 45-47MN oraz czesci terenow A 16MN i A 45MN — zwigzane ze strefg ochrony
konserwatorskiej historycznego uktadu przestrzennego, zgodnie z §13 ust. 11:

5) A 49-56MN i czeéci terenu A 47MN — zwigzane ze strefg ochrony parcelacji P1, zgodnie z §13 ust.
13,

6) A 10-13MNi A 42-45MN — zwigzane ze strefg ochrony parcelacji P2, zgodnie z §13 ust. 14;

7)  czesci terenu A 48MN - zwigzane ze strefg ochrony parcelacji P3, zgodnie z §13 ust. 15;

8) A 1-25MN, A 63-71MN - zwigzane ze strefg $cistej ochrony archeologicznej, zgodnie z §13 ust. 19;

9) AZ2MN, A 4MN, A BMN, A 66MN, A 68MN, A 70MN i D 16MN — zwigzane ze strefg ochrony stanowisk
archeologicznych, zgodnie z §13 ust. 20;

10) A 14-16MN, A 45—47MN - zwigzane z ochrong obiektéw zabytkowych, zgodnie z §13 ust. 24.

13. W czgsci terendw oznaczonych symbolami: A 28MN, A 70MN, C 3MN i D 4MN, w miejscu
oznaczonym na rysunku planu, lokalizuje sie strefe zieleni urzadzonej, w granicach ktorej obowigzuje
urzadzenie terenu jako zielonego z ograniczeniem utwardzania nawierzchni do niezbednej dla zapewnienia
obstugi komunikacyjnej dziatek.

14. Dla terenéw oznaczonych symbolami A 14—16MN dopuszcza sie nie stosowanie obowigzku
lokalizacji zabudowy w obowigzujacej linii zabudowy pod warunkiem uzyskania indywidualnych wytycznych
sytuowania zabudowy od WKZ,

§28.

1. Dla terenéw, oznaczonych symbolem UMN, plan ustala, jako przeZ%zc

zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng i ustugi. &

Zup. Woyta
20, «IgROWNIKA REFERATU dn. 2016 ~07- 21

b inictwa | Rozwpju Gospodarczego
zoﬁﬁ-r. jasik BielsH
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WOt Giminy i3i1elsk
Plac Wolnosci 3A

09-230 Bielsk

RRiRG.B 6727.260.2015 Bielsk, dnia 21.07.2016r.

Warunki techniczne dotyczgce budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

w Bielsku — rejon ul. 1 Maja.

Wiaczenie odcinka sieci gléwnej o przekroju 200 mm nalezy wykona¢ od studzienek
istniejgcej sieci o przekroju 200 mm w ul. 1 Maja dz. nr 75 dr.

Kanalizacj¢ prowadzi¢ poprzez dziatke nr 75 i zakoficzy¢ studnig 1200 mm naprzeciw
dz. 79. Sie¢ gtéwng nalezy wykona¢ z materiatéw przeznaczonych do robét sanitarnych z rur
z tworzywa sztucznego. Na trasie przylaczy nalezy umiescié studzienki rewizyjne typowe z
krggdw betonowych o $rednicy 1200 mm.

Zmiany kierunkéw oraz polgczenia i rozgalezienia nalezy wykonaé za posrednictwem
odpowiednich studzienek.

W razie koniecznosci na trasie zamontowa¢ przepompownie.

Zup. Wojtn
P.o. KIEROWNIKA REFERATU

Rolnictwa i F%I%Gospodarczego

Zofia Mdtyjasik
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Wojt Gminy Bielsk
Plac Wolnosct 3A
09-230 Bielsk

Bielsk, dn. 14.10.2016 r.

RRiRG.1.7230.57.2016

BPECY ZTA
Na podstawie art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 315 Ustawy z dnia

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 I., poz. 460 z p6zn. zm.) oraz art.

104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postgpowania Administracyjnego (t. j. Dz. U.

2 2016 1., poz. 23 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z urz¢du w sprawie wydania decyzji

na lokalizacj¢ projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi — dziatka nr

ewidencyjny 75 i 69/32 polozone w obrebie Bielsk gm. Bielsk, Wéjt Gminy Bielsk
zezwala

na umieszczenie w pasie drogowym drég wewngtrznych - dziatka o numerze ewidencyjnym

75 - stanowigca odcinek ulicy 1 Maja oraz dziatki nr 69/32 - stanowigca odcinek

nowopowstatej ulicy, wszystkie dziatki potozone w obrgbie Bielsk gm. Bielsk

projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tj. urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wg
lokalizacji pokazanej na zatgczonej mapie sytuacyjnej na nastgpujgcych warunkach:

I Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym nalezy wykona¢
zgodnie z lokalizacjg wskazang na mapie zataczonej do akt sprawy, przy zachowaniu
bezpiecznych warunkéw ruchu.

2. Wlaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej pod wzgledem technicznym uzgodni¢ i wykona¢
pod nadzorem dyspozytora Oczyszczalni Sciekéw w Bielsku Pana Andrzeja Kaczmarczyka
tel. (24) 261-57-56.

3. Za wszelkie szkody wyrzadzone w momencie prowadzenia robét odpowiada wykonawca
robot.

4. Po zakoficzeniu rob6t nalezy przywrdci¢ pas drogowy do stanu poprzedniego, nie
pogorszonego, tj. usungé 2z zajmowanego pasa drogowego wszelkie elementy,
zabezpieczenia i tablice informacyjne nie zwigzane z potrzebami ruchu drogowego oraz
uprzatng¢ zajmowany teren z materiatbw powstatych w wyniku prowadzenia robét
i powiadomi¢ Urzgd Gminy w Bielsku.

5. W przypadku ujawnienia, w wyniku zajmowanego odcinka pasa drogowego, wad
technicznych element6w, znajdujacych si¢ w pasie drogowym, spowodowanych w okresie
zajmowania ww. pasa, zajmujacy pas drogowy zmuszony jest do usuniecia na wlasny

koszt ww. wad w terminie okreslonym przez zarzadce drogi.

Strona1lz2
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Protokét z narady koordynacyjnej w dniu 2016-10-19

ZUD : GGN-III.6630.533.2016 Projektant:

Data wptywu :  2016-10-14 Dominiak Edyta

Data zlecenia:  2016-10-06

Data posiedzenia:2016-10-19 09-230 Bielsk

WIATRACZNA 9

Whioskodawca: Inwestor:
Dominiak Edyta Gmina Bielsk
09-230 Bielsk 09-230 Bielsk
WIATRACZNA 9 Plac Wolnosci 3A

Temat: sie¢ kanalizacji sanitarnej i przytgcze kanalizacji sanitarnej

Znak pisma;

ZUD na terenie gminy: 509  BIELSK lokalizacja: Bielsk

‘porzadzit: Renata Sobolewska

PLOCK, dnia 2016-10-19

Za7g0dnodc z Oryginatem

M



GMINA BIELSK
pow. plocki
woj. mazowieckie
Bielsk dnia 03.11.2016r.
RRiRG.1.7230.57.2016

dotyczy: uzgodnienia projektu

Wojt Gminy Bielsk pozytywnie opiniuje dokumentacje projektowa dotyczacy budowy
projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi - dzialka nr
ewidencyjny 75 i 69/32, wszystkie dzialki polozone w obre¢bie Bielsk gm. Bielsk w
zakresie dzialek nr 75- stanowigca ul. 1 Maja i 69/32 — stanowigca odcinek nowopowstale]
ulicy, stanowigcych drogi wewngtrzne w ramach wydanej decyzji wiasnej nr

RRiRG.1.7230.57.2016 z dnia 14.10.2016 r.

\éz8F Jerzy R zko‘sZ |

P
-



Plock, dnia 14.11.2016 .

MAZOWIECK]

WOIEWODZKI )
KONSERWATOR | el (+24) 262 76 71, (+24) 262 78 3-0.
ZABYTKOW

vodzki Urzad Och Zabytkow w Warszawie

JRA w prOCKi ul

www.mwkz.pi

n‘v.\\‘ /'
" DP.5152.105.2016.AT

Plac Wolnosci 3A, 09-230 Bielsk

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach o nr ewid.: 75,
69/41169/32 w Bielsku, gm. Bielsk.

W nawigzaniu do wystapienia z dnia 02.11.2016 r. (data wplywu: 08.11.2016
r.) Pani Zofii Matyjasik pP. o. Kierownika Referatu Rolnictwa i Rozwoju
Gospodarczego Urzedu Gminy w Bielsku - dzialajacej z upowaznienia Woéjta Gminy
Bielsk - w sprawie o uzgodnienie ze stanowiska konserwatorskiego lokalizacji odcinka
sieci kanalizacji sanitarnej na dzialkach o r.r ewid.: 75, 69/411 69/32 w miejscowosci
Bielsk, gm. Bielsk - niniejszym informuje, ze na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmujacego swym zasiegiem obreby: Bielsk,
Ciachein, Ciachcin Nowy i Zagoty - zatwierdzonego Uchwala Rady Gminy w Bielsku
Nr 261/XLI/2010 z dnia 30 wrzeénia 2010 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 196 z dnia
25.1.2010 T, poz. 5441), zmienionego Uchwalg Nr 78/X11/2011 Rady Gminy Bielsk z
dnia 22.11.2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 03.02.2012 1., poz. 913) - przedmiotowe
dzialki zlokalizowane sa w strefie ochrcny archeologicznej, ustalonej zgodnie z
zapisami w Rozdziale 2 § 13 ust. 19 przedmiotowego planu.

Jednoczednie siwierdzam, ze dzialli o ar ewid.: 75, 09/41169/52 w Biclsku -
w obrebie ktorych projektowana jest budowa odcinka sieci wodociagowej jw. -
zlokalizowane sa poza granicami stanowiska archeologicznego Bielsk nr 16 (AZP 47-
55/28) podlegajgcego ochronie konserwatc: rskiej na mocy ustawy o ochronie i opiece
nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z dn. 24.10.2014 T., POz. 1446 ze zm.).

W zwigzku z powyzszym Kierownik Delegatury w Plocku
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zubytkéw w Warszawie - dzialajac na
podstawie art. 27 ustawy jw. - uzgadria: lokalizacje odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej na dzialkach o nr ewid.: 75, 69/41 i 69/32 w miejscowosci Bielsk, gm.
Bielsk (zgodnie z lokalizacja przytaczy jw. wekazana na mapach do celéw projektowych ~
stanowigcych zalgezniki nr 11 2 do wniosku) i dopuszcza do realizacji Jjego budowy
bez uwag i warunkéw ze stanowiska Lonserwatorskiego.

Realizacja projektowanego zamierzenia inwestycyjnego jw. nie wymaga
uzyskania pozwolenia konserwatorskiego.

Otrzymuja:
1. Adresat.

2. A/a..

Sprawe prowadzil: gl. spec. Andrzej Tucholski



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI - &ESCOP
Whdzial A

1/ Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji Jjest budowa odcinka siecih ianalizacji
sanitarnej na dziatkach nr ewid. 75, 69/32, 69/41 w Bielsku, gm. Bielsk,
pow. ptocki.

2/ Istniejacy stan zagospodarowania dzialki
Obecnie dziaiki nr ewid. 75, 69/32, 69/41 w Bielsku stanowig pas
drogowy drég gminnych bedacych w zarzadzie Wéjta Gminy Bielsk.

3/ Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na dziatkach nr ewid. 75, 69/32, 69/41 w Bielsku zaprojektowano
odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy dn 200 PCV (uzgodnienie
ZUD GGN-III.6630.533.2016 z dnia 19.10.2016 r.).

4/ Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci  zagospodarowania
dziatki
Nie dotyczy.

5/ Dane informujace, czy dziaitka, na ktérej Ijest projektowany obiekt
budowlany, jat wpisana do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z wypisem i wyrysem =z miejscowego planu zagospodarowania
obejmujacego swym zasiegiem obreby: Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy
i Zagoty, =zatwierdzonego Uchwalg Rady Gminy w Bielsku Nr 261/XLI/2010
z dnia 30 wrzesnia 2010 r. i opublikowanego w Dzienniku Urzedowym
Wojewdédztwa Mazowieckiego nr 196 z dnia 25 listopada 2010 r. pod poz.
5441, zmienionego uchwatg Nr 78/XII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22
listopada 2011 r. opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2012 r. pod poz. 913, dzialki nr ewid.
592/14, 594/3 w Bielsku polozone sa w strefie ochrony archeologicznej
ustalonej w Rozdziale 2 § 13 ust. 10.

6/ Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke znajdujaca
sie w granicach terenu gérniczego
Nie wystepuje.

7/ Informacija 3, dane o charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozenn dla srodowiska oraz higieny i =zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowalnych i ich otoczenia
w_zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowane przedsiewziecie zwolnione jest z postepowania
W sprawie oceny oddzialywana na $rodowisko.

Projektowana inwestycja jest zgodna z zasadami rozwoju
zréwnowazonego, nie powoduje w swych rozwiazaniach projektowych zagrozen
dla Srodowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Jest zgodna z charakterem,
funkcja i przeznaczeniem terenu, na ktérym ma byé¢ zlokalizowana.
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PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Adres obiektu budowlanego:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 141901 2, BIELSK

OBREB: 0001, BIELSK
75, 69/32, 69/41

DZIAXKI NR EWID.

Kategoria obiektu budowlanego:

XXVI
Inwestor:
GMINA BIELSK
PL. WOLNOSCI 3A
09-230 BIELSK
Opracowanie Imie i nazwisko Nr Podpis Data
uprawnien
Projektant mgr inz. Edyta Dominiak 24/98 102016 T

upr. do projektowania
bez ograniczeri w specj.
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzehn cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

v@mbuq.

PLOCK,

PAZDZIERNIK 2016 R.




BIELSK, DN. 28.10.2016 R.
EDYTA DOMINIAK

09-230 BIELSK
UL. WIATRACZNA 9

OSWIADCZENTE

W swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawoc
Budowlane (Dz. U. Nr 207 =z 2003 r. poz. 2016 z pdézn. zm.) sktadam
osSwiadczenie jako projektant / sprawdzajaey* projektu budowlanego
inwestycji pod nazwa:

BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
zlokalizowana w miejscowosci: BIELSK
gmina: BIELSK
na dziatree / dziatkach* o nr ewidencyjnych gruntu: 75, 69/32, 69/41
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
w tym techniczno - budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi
1 Polskim Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany
zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnied budowanych
w specjalnosci instalacyjnej.

marin?, 777N DT MINIAK

P P a1 giC KTOVY el hll

V8GR HHCZ BN jaknodci
. p Zpkresid sjeci, instalacji
i uzgdzed: i kanallzacyjnych
clepinych, wantylzcyjnych i gazowyoh
nrewid. 24/98

pieczeé¢ i podpis projektanta

* niepotrzebne skreslic¢



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MA4P-JGL-ETS *

Pani EDYTA DOMINIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1179/02

adres zamieszkania ul. WIATRACZNA 9, 09-230 BIELSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-07-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-05 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesdnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtadciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.



ZAKRES OCPRACOWANTIA

OPIS TECHNTICZNY
1. Podstawa opracowania 3
2. Zakres opracowania str. 3
3. Rozwiazanie projektowe sieci kanalizacji sanitarnej str. 3
4. Informacja o sSrodowisku i ochronie przyrody str. 4
5. Obszar oddzialywania inwestyciji ste.. 5
6. Opinia geotechniczna i ustalenie kategorii geotechnicznej

obiektu budowlanego Str. 5
7. Uwagi kohcowe str= B
8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Stx. 6
9. Zestawienie podstawowych materialoéw str. 9

WYKAZ®Z RYSUNEKOW

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

- Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 1
- Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 2
— Schemat studzienki kanalizacji sanitarnej
- Profil podiuzny sieci kanalizacyjnej

=W N

ZALACZNTIKTI

Wypis 1 wyrys z miejscowego planu =zagospodarowania obejmujacego swym
zasiegiem obreby: Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy i Zagoty,
zatwierdzonego Uchwalag Rady Gminy w Bielsku Nr 261/XLI/2010
z dnia 30 wrzednia 2010 r. i opublikowanego w Dzienniku Urzedowym
Wojewédztwa Mazowieckiego nr 196 =z dnia 25 1listopada 2010 r.
pod poz. 5441, :zmienionego uchwala Nr 78/XII/2011 Rady Gminy Bielsk
z dnia 22 listopada 2011 r. opublikowanego w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2012 r. pod poz. 913

Warunki techniczne na budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
RRiRG.B.6727.260.2015 z dn. 21.07.2016 r. wydane przez Wojta Gminy Bielsk
Protokdl z narady koordynacyijnej W dniu 19.10.2016 p ZUD:
GGN-III.6630.533.2016

Decyzja RRiRG.I.7230.57.2016 z dnia 14.10.2016 r. wydana przez Wéjta
Gminy Bielsk

Opinia Sanitarna wydana przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Plocku

Oswiadczenia Inwestora

Oswiadczenie Projektanta

Zaswiadczenie z MOIIB
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Sudowniciwa

Wydzia
OPTIS TECHNTICZNTY®

do projektu budowlanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
v Bielsku na dzialkach nr ewid. 75, 69/41, 69/32, gm. Bielsk

Podstawa opracowania
1. Umowa zawarta z Inwestorem
2. Mapa do celdéw projektowych, skala 1:1000
3. Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania ocbejmujacego SwWym
zasiegiem obreby: Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy T Zagoty,
zatwierdzonego Uchwala Rady Gminy w Bielsku Nr 261/XLI/2010 z dnia 30
wrzesnia 2010 r. 1 opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Mazowieckiego nr 196 z dnia 25 listopada 2010 r. pod poz. 5441,
zmienionego uchwaia Nr 78/XII/2011 Rady Gminy Bielsk 2z dnia 22
listopada 2011 r. opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa
Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2012 r. pod poz. 913
1.4. wWarunki techniczne na budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
RRiRG.B.6727.260.2015 z dn. 21.07.2016 r. wydane przez Wéjta Gminy
Bielsk
TS Protokodit z narady koordynacyjnej w dniu 19.10.2016 r. ZUD:
GGN-III.6630.533.2016
1.6. Decyzja RRiRG.I1.7230.57.2016 z dnia 14.10.2016 r. wydana przez Wéjta
Gminy Bielsk
1.7. Opinia Sanitarna wydana przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Plocku
1.8. Obowiazujace przepisy i normy, literatura fachowa oraz wizja w terenie.

1.
.
1
i

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany budowy odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej na dzialkach nr ewid. 75, 69/41, 69/32 w Bielsku, gm.
Bielsk, pow. plocki.

3. Rozwiazanie projektowe sieci kanalizacji sanitarnej

Kanalizacje sanitarna zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
na sieci zewnetrzne, kielichowych 2z rowkiem typ &redni (typ )
wg normy PN-80/C89205 o 3Srednicy zewnetrznej 200 x 4,9 mm z rur PVC-U
#WAVIN” klasy ,S”. Laczenie kielichowe rur za pomoca uszczelek gumowych.
Sie¢ oraz obiekty stanowiace jej uzbrojenie nalezy posadowié na gruntach
nosnych. Rury ukiada¢ w zaleznosci od rodzaju gruntu wystepujacego

W poziomie posadowienia, na podsypce piaskowej gr. 0,20 m nie
zageszczane] z wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90 ° w gruntach
sypkich 1 suchych, lub na awie piaskowo - 2wirowej =zageszczonej o gr.
0,20 m (po zageszczeniu), z warstwa wyréwnawcza 0,10 m,

z wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90° w pozostalych gruntach. Warstwa
podsypki uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana
bardziej niz do stanu $redniego zageszczenia. Pozwoli to na elastyczne
utozenie przewoddw przy wykonywaniu zasypki. Warstwe ta dogescié podczas
zageszczania zasypki wokél rury. UloZony odcinek rury kanalowe]
po uprzednim sprawdzeniu wymaga zastabilizowania poprzez wykonanie
obsypki ochronnej =z piasku dobrze zageszczonego do wysokosci 0,3 m
ponad wierzch rury.

Projektowanie studzienki kanalizacyjne rewizyjne, polaczeniowe
wykonac z kregdéw betonowych dn 1200 mm, wg KB1-38.4.3(7)-81 z dolna
czedcia wylewng betonu lub wymurowanga 2z cegty klinkierowej. Dno

studzienek uformowaé =z betonu B-15 na warstwie chudego betonu.
Studzienki przykryé plyta nadstudzienna 32Zelbetowa PP-120/60 1lub PP-
144/60 =z wltazem zeliwnym typu ciezkiego dn 600 mm PN-64/74-052. Wtaz
montowaé na podmuréwce 2z cegly kanalizacyjnej, a wysokos¢ podmurdwki
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wykona¢ na zaklad 1 zaprawe cementowa, styki dokladnien)zaspoinowac.
Na $Scianach studzienek nalezy zamontowad stopnie zlazowe zZeliwne
rozmieszczone w dwdédch rzedach w odstepach co 30 cm. Kinete przeptywowg
w studniach wykonaé =z betonu B-15 z dodatkiem sSrodka wodoszczelnego
z uksztaltowaniem dna zgodnie =z odplywem sSciekédw. Wszelkie elementy
betonowe nalezy =zabezpieczyé dwukrotnie abizolem R + P. Przejscia rur
PVC przez Sciany studzienki wykonaé przy uzyciu tulei =z tworzywa
sztucznego. Studzienki =zlokalizowane w drodze wyposazyé w zelbetowy
pierscien odciazajacy grubosci 0,25 m. Minimalne zagiebienie kanaléw
wynosi ok. 1,30 m przykrycia. W przypadku wyplycenia rury kanalizacyjne
nalezy ocieplié warstwa izolacyjna z 2zuzlu grubosci 20 cm - 30 cm
z przykryciem papa izolacyjna.

Wykopy pod przewody wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi
W normie branzowej BN-62/8836-02 ~Wykopy  otwarte pod przewody

wodociagowe 2l kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania”
oraz BN-62/8836-01 ,Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Wykopy

prowadzi¢ mechanicznie, tylko w miejscach kolizji recznie. Projektuje
sie wykopy o $cianach prostych, pionowe deskowanie $cian wykopu
za pomoca lekkich profili, dyli, pityt przenosnych 1lub przesuwnych
wyciaganych w trakcie wypelniania wykopu  gruntem (zageszczanie
warstwowe) . Zaprojektowano wykopy o szerokosci 1,0 m. Wykopy nie powinny
by¢é przekopane, ich gleboko$é powinna uwzgledniaé jedynie podsypke
piaskowa 1 ewentualnie drenaz. Sieé kanalizacyjna wraz z uzbrojeniem
nalezy posadowi¢ na gruntach nosnych. Jezeli w trakcie prowadzenia robét
napotkamy grunt torfiasty lub gliniasty, nalezy go bezwzglednie wybrad,
a miejsca te uzupeinié piaskiem. Grunt z wykopdw nadajacy sie do zasypki
sktradowa¢ na odklad, natomiast pozostaly wywieiZé na wyznaczone
stanowisko nie dalej jednak jak 5 km od miejsca prowadzenia robét.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopu, krzyzujace
sie 1lub biegnace réwnolegle =z wykopem powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy
ich eksploatacje. Powyzsze prace wykona¢ recznie pod nadzorem
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych. Przed zasypaniem zgtosic
do odbioru.

Kanalizacje sanitarna grawitacyjna uklada¢ na warstwie piasku
grubosci 20 c¢m. Ulozony odcinek rury po uprzednim sprawdzeniu
prawidiowosci jej spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki
ochronnej z piasku dobrze zageszczonego do wysokosci 0,3 m ponad wierzch
rury. Obsypke zageszczac recznie do uzyskania wspdiczynnika 0,95 zgodnie
z normg BN-72/8932-01 oraz PN-68/13-06-50. Obsypke nalezy wykonad
z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegaja
zasypaniu piaskiem po prébie szczelnosci zlacz danego odcinka. Wykopy
zasypywa¢ piaskiem =z recznym zageszczeniem, do wysokosci 0,5 m
ponad wierzch rury warstwami 15 cm do uzyskania wspdiczynnika 0,95;
powyze]j zasypywac latwo wiazacym sie gruntem, moze to byé grunt rodzimy,
oraz zageszcza¢ mechanicznie warstwami 20 cm do uzyskania wspdlczynnika
0,95 w pasie drég gruntowych.

4. Informacja o Srodowisku i ochronie przyrody

Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym jedna
z form przyrody w rozumieniu przepisdéw art. 6 ust. 1 z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 =z pbdz. zmianami).
Realizacja ww. inwestycji nie bedzie miata zadnego wplywu na istniejace
Srodowisko. Nie zwieksza sie rowniez emisje substancji szkodliwych
dla srodowiska oraz zdrowia ludzi.




5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Podstawa opracowania:

- art. 34 ust. 3, pkt 5 w zwigzku z art.3 pkt 20 ustawyiziodnia7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),

- projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na mapie sytuacyjno
— wysoko$ciowej do celdw projektowych.

Obszar oddziatywania projektowanego odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej zamyka sie w granicach dziatek nr ewid. 75, 69/32, 69/41
w  Bielsku, stanowigcych pas drogowy ul. l-go Maja. Przewidywana
do realizacji inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Terenu oraz warunkami technicznymi gestora sieci wodociagowej. Stanowi
uzbrojenie podziemne terenu i nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu
dziatek sasiednich oraz nie narusza interesu oséb trzecich.

AWNICIWE

6. Opinia geotechniczna
6.1. Ustalenie stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych

Ustalono na poziomie posadowienia sieci kanalizacyjnej wystepowanie
gruntu jednorodnego genetycznie i litologicznie, warstwy gruntowe
zalegajgce poziomo. Zwierciadio wody gruntowej stwierdzono ponizej
projektowanych sieci. Stwierdzono brak wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych.

Na podstawie wykopdéw prébnych stwierdzono wystepowanie na poziomie
posadowienia sieci piasku Sredniego z domieszkag gliny.

Przed przystapieniem do montazu sieci nalezy dokonaé geotechnicznego
odbioru dna wykopu.

6.2. Ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego

Na podstawie § 4.1. ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 Y. W sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 463) ustalam, ze projektowany obiekt budowlany
zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej. Sieé¢ zostanie
posadowiona w prostych warunkach gruntowych, na drodze gruntowej
nadajacej sie do bezposredniego posadowienia obiektéw budowlanych
pierwszej kategorii geotechnicznej.

7. Uwagi koricowe

7.1. W miejscach kolizji =z istniejacym uzbrojeniem prace ziemne wykonaé
recznie.

7.2. Nalezy zastosowaé¢ sie do uwag i wymogdw instytucji opiniujacych.

7.3. Podczas prac montazowych nalezy przestrzega¢ wytycznych producentéw
poszczegdlnych urzadzen.

7.4. Nalezy stosowac materiaty i urzadzenia posiadajace atesty
1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7.5. Calo$¢ robdt prowadzié zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodociagowych - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL
Zeszyt 3”.
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Nazwa opracowania:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Adres obiektu budowlanego:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 141901_2, BIELSK
OBREB: 0001, BIELSK
DZIAXKI NR EWID. 75, 69/41, 69/32

Kategoria obiektu budowlanego:

XXVI

Inwestor:

GMINA BIELSK
PL. WOLNOSCI 32
09-230 BIELSK

Opracowanie Imie i nazwisko Nr Podpis Data
uprawnien

Projektant mgr inz. Edyta Dominiak 24/98 10.2016 r.
upr. do projektowania ’l’ ~
bez ograniczen w specj. ' L’U:"/(, i
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

PELOCK, PAZDZIERNIK 2016 R.




SIARC

1. Podstawa opracowania Wydzial A
- Art. 20. ust. 1 pkt 1lb) ustawy z dnia 7 lipca 1994 g
(Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z pbéZn. zm.) ( -
N Warunki techniczne wykonania &1 odbioru robét budowlanych
i instalacyjnych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. Nr
120 poz. 1126 z péin. zm.) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

- Przepisy branzowe.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania djest informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia dla potrzeb projektowanej sieci kanalizaciji sanitarnej
W Bielsku, na dziatkach nr ewid. 75, 69/41, 69/32, gm. Bielsk, pow.
ptocki.

3. Zakres robdét dla catego zamierzenia i kolejnosé realizacji
poszczegélnych obiektdéw

W zakres robdt wchodzi:

- trasowanie sieci

- wykonanie wykopdw

- wykonanie studzienek

- uloZenie rurociagu

- montaz ksztaitek i armatury

- dokonanie prdb szczelnosci

- dokonanie odbioru czeiciowego odcinkéw zanikowych

- utoZenie tasmy ostrzegawczej

- zasypanie wykopdéw

- wykonanie préb szczelnosci

- dokonanie odbioru koncowego.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Brak.

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki Ilub terenu, ktére moga
stworzycé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Brak.

6. Wskazanie dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych:

- prace budowlane przy uzyciu sprzetu i maszyn budowlanych

oraz Srodki transportowe,

- wykonywanie wykopéw,

- roboty drogowe w granicach pasa drogowego.

7. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych:

- prace prowadzi¢ przy dziennym oswietleniu,

= zaloga powinna posiadac¢ przeszkolenie na stanowisku pracy

pod wzgledem bhp na budowie,

- prace winny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia budowlane.

8. Zakres przepiséw bhp majacych zastosowanie przy robotach budowlano-
instalacyjnych na projektowanej budowie:

a) na projektowanej budowie nalezy stosowaé¢ sie do przepiséw zwiazanych
z obsituga urzadzen budowlanych takich jak:

- elektronarzedzia,



- samochéd skrzyniowy do 5 t

- koparka 0,25 m®

- zageszczarka wibracyjna

- spawarka elektryczna wirujaca 300 A.

b) wykaz przepisdow bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano-
montazowych i instalacyjnych oraz przepiséw zwiazanych:

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialédw Budowlanych
z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbidérkowych

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki oraz Zdrowia z dnia
20 marca 1954 r. w sprawie ©bezpieczenstwa i higieny pracy
przy obstudze zurawi

®* Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki
Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczefistwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych
i mostowych.

Nalezy zastosowaé sie do przepiséw:

¢ Tekst podstawowy aktu bhp na budowie tj. Rozporzadzenie Ministra
Budownictwa 1 Przemyslu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano - montazowych i rozbiérkowych

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. (Dz.
U. Nr 191 poz.1596 =z pdéZn. zm.) w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn prze pracownikdéw podczas pracy

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.
U. Nr 120 poz.1126 =z pdin. zm.) w sprawie informacji dotyczace]j
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
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9.

Zestawienie podstawowych materiatéw

g. Rura PVC-U 200 x 4,9 mm klasy ,N”

9. Studzienka o 3rednicy dn 1200 z kregéw zelbetowych | kpl. 12
9. Plyta nadstudzienna zelbetowa szt. 12
9. Wiaz zeliwny typu ciezkiego dn 600 m Sot. 12
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Wwojt Gminy Bielsk
Plac Wolnosel 3A

09-230 Biel
Bielsk Bielsk, 20.07.2016

RRIiRG.B.6727.258.2016

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmujacego swym zasiegiem obreby: Bielsk, Ciachcin, Ciachcin
Nowy i Zagoty, zatwierdzonego Uchwalg Rady Gminy w Bielsku
Nr 261/XL1/2010 z dnia 30 wrze$nia 2010r. i opublikowanego w
Dzienniku Urz¢dowym Wojewddztwa Mazowieckiego nr 196 z dnia
25 listopada 2010 r. pod poz. 5441, zmienionego uchwalg
Nr 78/X11/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 listopada 2011r.
opublikowanego w  Dzienniku  Urzedowym  Wojewddztwa
Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2012r. pod poz. 913 dotyczacy dziatek 75

i 69/37 polozonych w miejscowosci Bielsk, gm. Bielsk

Zup. Wojta
p.o. KIEROWNIKA REFERATU
Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

Zofia Mgiyjasik
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- TEKST JEDNOLITY -

UCHWALA Nr 261/XLI/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 30 wrzesnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujgcego swym

zasiegiem obreby: Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy i Zagoty gm. Bielsk

zmieniona uchwaila Nr 78/X11/2011 Rady Gminy Bieisk z dnia 22 listopada 2011 r.

Na podstawie art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2008 r. Nr
123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75
poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 oraz z
2011 r. Nr 32, poz. 159) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt 5i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. 0 samorzadzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, 2 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.
1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113)
w zwigzku z uchwatg Nr 17/V/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie przystapienia do
sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego swym zasiegiem
obreby: Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy, Zagoty gm. Bielsk, Rada Gminy Bielsk uchwala, co nastepuje:

Rozdziat 1
Przepisy ogdlne

§1.

1. Po stwierdzeniu zgodnosci z ustaleniami Studium uwarunkowar i kierunkéw zagospodarowania

przestrzennego gminy Bielsk, uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obejmujacego swym zasiegiem obreby: Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy i Zagoty gm. Bielsk, zwany
dalej planem.

2. Rozstrzyga sig o sposobie rozpatrzenia uwag do projekiu planu, zgodnie z zatacznikiem nr 2.

3. Rozstrzyga sig 0 sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury

technicznej, ktére naleza do zadan wiasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z zatacznikiem

nr 3.

1)

§2.
1. Granice obszaru objetego planem wyznaczajg granice obrebéw geodezyjnych:
Bielsk;
Ciachcin;
Ciachcin Nowy;
Zagoty.

2. Granice obszaru objetego planem oznaczono na rysunku planu.

§3.

Integralng czescig uchwaly jest:

rysunek planu w skali 1: 2000, stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej uchwaly, sktadajgcy sie

z 6 arkuszy:

a) obreb Bielsk:

- czes$c opracowana na mapie zasadniczej — arkusz 1,
Zup. Wojta
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1)

- czgsc opracowana na mapie ewidencyjnej — arkusz 2,
b) obreby Ciachcin i Ciachcin Nowy:

— czesci opracowane na mapie zasadniczej — arkusz 3,

— czeéci opracowane na mapie ewidencyjnej — arkusz 4,
c) obreb Zagoty:

- Cczesc opracowana na mapie zasadniczej — arkusz 5,

- Czesc opracowana na mapie ewidencyjnej — arkusz 6:
rozstrzygnigcie Rady Gminy w Bielsku o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiace
zatacznik nr 2 do niniejszej uchwaty;
rozstrzygnigcie Rady Gminy w Bielsku o sposobie realizacii, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wtasnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
stanowigce zatgcznik nr 3 do niniejszej uchwaty.

§4.

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

okreslenie przeznaczenia terenéw oraz ustalenie zasad ich zabudowy i zagospodarowania;
stworzenie podstaw materialno - prawnych do wydawania decyzji administracyjnych;

ochrona interesu publicznego, w zakresie komunikacji, inzynierii, ochrony $rodowiska oraz
dziedzictwa kulturowego;

ochrona i ksztaltowanie tadu przestrzennego.

§5.

Przedmiotem ustalen planu jest okreslenie:

przeznaczenia terenow oraz linii rozgraniczajacych tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych
zasadach zagospodarowania;

zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego;

zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspdlczesnej;

wymagan wynikajgcych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych;

parametrow i wskaznikéw ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii
zabudowy, gabarytdéw obiektow i wskaznikdw intensywnoséci zabudowy;

granic i sposobow zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajgcych ochronie, ustalonych na
podstawie przepiséw odrebnych;

szczegdtowych zasad i warunkow scalania i podziatu nieruchomosci;

szczegdlnych warunkow zagospodarowania terendéw oraz ograniczen w ich uzytkowaniu, wtym
zakazu zabudowy;

zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikagji i infrastruktury technicznej;

sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow;

stawek procentowych wzrostu warto$ci nieruchomosci, na podstawie, ktérych ustala sie jednorazows
optate, stanowiacg dochdd wiasny gminy.

§6.

1. llekro¢ w uchwale jest mowa o:

ustawie — nalezy przez to rozumie¢ ustawe regulujacg zagadnienia z zakresu planowania
przestrzennego. W stanie prawnym w dniu uchwalenia planu ustawe z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 717, z p6zn. zm.), o ile
z tresci przepisu nie wynika inaczej;

przepisach odrebnych — nalezy przez to rozumie¢ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
uchwale — nalezy przez to rozumiec niniejszg uchwate Rady Gminy w Bielsku, o ile z tresci przepisu
nie wynika inaczej;

jednostce planistycznej — nalezy przez to rozumie¢ grunty w granicach obrebu geodezyjnego,
w granicach oznaczonych na rysunkach planu, oznaczony na rysunku oraz w tekscie uchwaty petnymi
nazwami oraz symbolami literowymi od A do D;

planie — nalezy przez to rozumie¢ niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
stanowigcy przepis gminny, obejmujacy obszar okreslony w §2 uchwaly, oile z tresci przepisu nie
wynika inaczej;

rysunku planu — nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu sporzadzony na mapie w skali 1: 2000,
stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaty;

granicach opracowania — nalezy przez to rozumiec¢ granice opracowania rysunku planu na

wykorzystanej na danym arkuszu kopii mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, zaﬂ}%vg)iﬂ?ﬁugqngg;gsnmicm

granice obowigzywania oznaczen graficznych ugtﬁ:?) r]aw%rigjjs%% rysunku p
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12)
13)

14)
15)

16)

1:7)
18)

19)

20)

21)

22)

23)

przeznaczeniu - nalezy przez to rozumieé funkcje, na jaka teren, wyznaczony liniami

rozgraniczajacymi, ma byé zagospodarowany i uzytkowany;

obszarze — nalezy przez to rozumiec¢ obszar objety niniejszym planem w granicach przedstawionych

na rysunku planu;

terenie — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi

oraz oznaczony symbolem;

ozlnaczeniu — nalezy przez to rozumieé oznaczenie symbolem terenu na rysunku planu, w ktérym

kolejno:

a) pierwsze litery od Ado D oznaczaja jednostke planistyczng, w ktorej zlokalizowany jest teren,

b) liczby oznaczajg numer terenu wyrézniajacy go z terendw w granicach jednostki planistycznej
0 tym samym przeznaczeniu podstawowym,

c) litery po liczbach oznaczajg przeznaczenie podstawowe:

dziatlce - nalezy przez to rozumieé dziatke budowlana w rozumieniu przepiséw o gospodarce

nieruchomosciami;

innej dziatalnosci gospodarczej — nalezy przez to rozumie¢ odpowiednie rodzaje przedsiewziec,

innych niz mogace znaczaco oddzialywaé¢ na $rodowisko, okreglone w przepisach o ochronie

$rodowiska;

kierunku kalenicy - nalezy przez to rozumie¢ usytuowanie gtéwnej kalenicy budynku wzgledem

frontu dziatki lub granicy z dziatkg sasiednig;

kacie polozenia granic nowych dzialek - nalezy przez to rozumiec okreslony w ustaleniach

szczegdtowych kat, jaki majg tworzyé z pasem drogowym dochodzace do niego nowe granice dziatek;

linii rozgraniczajacej — nalezy przez to rozumie¢ granice miedzy terenami o réznym sposobie

uzytkowania, zagospodarowaniu lub réznym przeznaczeniu podstawowym (w tym réwniez ulice),

ustalone niniejszym planem;

modernizacji — nalezy przez to rozumie¢ dziatania zwigzane ze zwiekszeniem wartosci uzytkowej lub

technicznej istniejacego obiektu lub urzadzenia;

nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumieé¢ mozliwosé swobodnego sytuowania

budynkéw i innych obiektéw kubaturowych w granicach dziatki, bez prawa przekroczenia tej linii, nie

dotyczy czesci nadziemnych budynkéw takich jak balkony i loggie oraz niezabudowanych gankéw,

daszkow nad furtkami, schodéw do budynku itp.;

obowiazujacej linii zabudowy - nalezy przez to rozumieé linie obowigzujacego sytuowania

frontowych $cian budynkéw (obiektéw kubaturowych), zaliczonych wg obowigzujacych norm do

kubatury budynku w calosci, bez prawa przekroczenia tej linii, nie dotyczy czesci nadziemnych

budynkow takich jak balkony i loggie oraz niezabudowanych gankéw, daszkéw nad furtkami, schodéw

do budynku itp.;

szerokosci elewacji frontowej budynku — nalezy przez to rozumieé widoczng od strony frontu

dziatki elewacjg budynku lub jego czesci, wyodrebnionej jako osobna bryta z wilasnym dachem;

uciazliwosci obiektow i urzadzer - nalezy przez to rozumie¢ negatywne ich oddziatywanie na

otoczenie, powodowane emisjg gazow, pyléw, zapachéw, hatasu, promieniowania itp., atakze

wynikajace ze wzmozonego ruchu pojazdow zwigzanego z funkcjonowaniem tych obiektéw

i urzadzen;

zakaz bezposredniej obstugi komunikacyjnej przylegajacych terenéw i dziatek — nalezy przez to

rozumiec zakaz urzadzania zjazdéw i wigczen drég wewnetrznych i dojazdowych niewskazanych na

rysunku planu;

WKZ - nalezy przez to rozumie¢ wiasciwy organ w zakresie ochrony zabytkéw - Wojewodzki

Konserwator Zabytkow.

2. Pojecia i okreslenia uzyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane w ust. 1 nalezy rozumieé¢

zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

§7.

1. Dla catego obszaru objgtego planem obowigzujg ogéine ustalenia funkcjonalno-przestrzenne,

zasady obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej, zasady ochrony $rodowiska
przyrodniczego i kulturowego oraz zasady realizacji zagospodarowania, zawarte w ustaleniach ogolnych
i szczegblowych, odpowiednio w rozdziatach 2 i 3 uchwaty.

2. Obszar podzielono na jednostki planistyczne:
obreb Bielsk — jednostka planistyczna A;

obreb Ciachcin - jednostka planistyczna B;

obregb Ciachcin Nowy - jednostka planistyczna C;

obreb Zagoty - jednostka planistyczna D. Za zgodnosc z oryginaicon
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3. W granicach obszaru wydzielono tereny, ktére oznaczono na rysunku planu dla powigzania

rysunku planu z ustaleniami tekstowymi.

Rozdziat 2
Ustalenia ogodlne dla catego obszaru

§8.

1. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowigzujacymi ustaleniami planu:
granice obszaru objetego planem;

granice jednostek planistycznych;

granice opracowania;

linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub roéznych zasadach zagospodarowania;
obowigzujace linie zabudowy;

nieprzekraczalne linie zabudowy;

przeznaczenie terendw;

granice stref ochrony konserwatorskigj:

a) $cislej ochrony konserwatorskiej,

b) ochrony historycznego uktadu przestrzennego,

c) ochrony parcelacii,

d) ochrony krajobrazu,

e) ochrony krajobrazu rolniczego,

f)  &cisltej ochrony archeologicznej,

g) ochrony stanowisk archeologicznych:

obiekty objete ochrong ustaleniami planu miejscowego;
granice obszaru przestrzeni publiczne;j;

granice strefy ochrony otoczenia cmentarzy;

osie widokowe;

strefa zieleni urzadzonej w granicach terenow zabudowy;
strefa zieleni wysokiej w granicach terenéw rolnych;
strefa lokalizacji zabudowy;

strefa lokalizaciji ustug;

lokalizacja szaletu publicznego;

strefa bezpieczenstwa linii napowietrznej 110 kV;

strefa bezpieczenstwa ropociggu;

strefa bezpieczenstwa gazociagu;

Sciezki rowerowe.

2. Uzyte oznaczenia graficzne obowiazujg w granicach opracowania, oznaczonego na arkuszu

rysunku planu. Poza granicami opracowania majg charakter informacyjny.

§9.

1. Na obszarze planu plan wyznacza tereny, bedace przedmiotem przepiséw ogdinych

i szczegdtowych, o nastepujacym przeznaczeniu podstawowym:

1)
2)
3)

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN;
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug, oznaczone symbolem UMN;
tereny ustug i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, oznaczone symbolem
UMNW:;
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej, oznaczone symbolem MNR;
tereny zabudowy uslugowej, oznaczone symbolem U;
tereny zabudowy ustug kultury, oznaczone symbolem UK;
tereny zabudowy ustug oswiaty, oznaczone symbolem UO;
tereny zabudowy ustug administracji, oznaczone symbolem UA;
tereny sportu i rekreacji, oznaczone symbolem US;
tereny sportu i rekreacji ekstensywne, oznaczone symbolem USR;
tereny ustug turystyki i rekreaciji, oznaczone symbolem UTR;
tereny obiektéw produkcyjnych, sktadow, magazynéw i ustug, oznaczone symbolem PU;
tereny eksploatacji powierzchniowej, oznaczone symbolem PG;
tereny infrastruktury technicznej, oznaczone symbolem I;
tereny rolnicze, oznaczone symbolem R; Za zgodnos¢ 7 eryginatem
tereny rolnicze do zalesienia, oznaczone symbolem RZL; '
tereny zieleni urzadzonej, oznaczone symbolem ZP;  » ., p. Wojta : .
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niezaleznie od ustalen zawartych w ustaleniach szczegotowych, przy czym wydzielana dziatka musi
spefnia¢ warunki dla dziatki budowlanej, okreslone w przepisach odrebnych.

§17.

1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemoéw komunikacji ustala sie:

dla obstugi obszaru objetego planem i wchodzacych w jego sktad terenéw wyznacza sie tereny
komunikaciji:

a) tereny drog gtéwnych ruchu przyspieszonego, oznaczone symbolem KDGP,

b) tereny drég gtéwnych, oznaczone symbolem KDG,

c) tereny drdg zbiorczych, oznaczone symbolem KDZ,

d) tereny drég lokalnych, oznaczone symbolem KDL,

e) tereny drog dojazdowych, oznaczone symbolem KDD,

f) tereny publicznych ciagéw pieszo jezdnych, oznaczone symbolem KDX,

g) tereny publicznych ciagow pieszych, oznaczone symbolem KX,

h) tereny drég wewnetrznych, oznaczone symbolem KDW:

powigzanie obszaru objetego planem z uktadem komunikagji drogowej gminy, powiatu, wojewddztwa
i kraju poprzez istniejgce i projektowane drogi gtéwne ruchu przyspieszonego, drogi gtéwne, zbiorcze
oraz lokalne;

budowg obwodnic na przebiegu drogi krajowej Nr 60 w Bielsku i Ciachcinie:

budowe pdinocnej obwodnicy Bielska dla przejecia powigzan regionalnych i lokalnych zdrogg
krajowa Nr 60;

po zrealizowaniu obwodnic, o ktérych mowa w pkt 3 i 4, obnizenie w ich obrebie rangi istniejacych
odcinkéw drég o znaczeniu ponadlokalnym;

wskazane przebiegi projektowanych obwodnic sg ustaleniem rezerw terenu dla ich realizacji zgodnie
z ustawa, jednak nie stanowig ostatecznego przesadzenia o ich lokalizacji, ktére moze nastgpic
w trybie przewidzianym w przepisach odrebnych. Realizacja odszkodowar, o ktérych mowa w
przepisach odrgbnych, moze nastepowaé wylgcznie na postawie opracowanych dla ich przebiegéw
i uzgodnionych dokumentaciji projektowych;

zaliczenie wyznaczonych w planie drég do drég publicznych moze nastapi¢ w trybie przewidzianym
w przepisach odrebnych dotyczacych drég publicznych.

2. Ustala si¢ parametry techniczne drég, warunki ich dostepnosci komunikacyjnej oraz warunki

obstugi komunikacyjnej terenéw zgodnie z ustaleniami zawartymi w ustaleniach szczegotowych.

3. Ustala sig¢ obowigzek zapewnienia w granicach terenu, do ktdrego inwestor posiada tytut prawny,

odpowiedniej ilosci miejsc postojowych dla samochodéw, wynikajacej z programu funkcjonalnego obiektu,

w ilosci
1)
2)

3)

ustala:
1)

nie mniejszej niz:

dla budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych — 1 stanowisko postojowe lub garaz na 1 mieszkanie;

dia budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych — 1,2 stanowiska postojowego lub garazu na

1 mieszkanie;

dla budynkéw ustugowych handlu:

a) miejsca dla klientow - 1 stanowisko postojowe na 40 m? ogodlnodostepnej powierzchni uzytkowe;j,
lecz nie mniej niz 1 stanowisko postojowe na obiekt lub lokal,

b) miejsca dla pracownikéw - 1 stanowisko postojowe na 3 zatrudnionych na zmianie;

dla budynkéw ustug biurowych i administracyjnych:

a) miejsca dla klientéw - 1 stanowisko postojowe na 30 m? ogélnodostepnej powierzchni uzytkowej,
lecz nie mniej niz 1 stanowisko postojowe na obiekt lub lokal,

b) miejsca dla pracownikéw - 1 stanowisko postojowe na 3 zatrudnionych na zmianie;

dla kosciotéw — 1 stanowisko postojowe na 20 miejsc siedzacych;

dla budynkéw ustug oswiaty — 1 stanowisko postojowe na 30 ucznidw;

dla budynkéw produkcyjnych, sktadéw i magazynéw — nie mniej niz 1 stanowisko postojowe na

3 zatrudnionych na zmianie;

dla obiektéw sportowych — 1 stanowisko postojowe na 5 korzystajgcych;

minimum 1 stanowisko postojowe na 3 zatrudnionych na zmianie, niezaleznie od miejsc postojowych

wynikajgcych z powierzchni uzytkowej budynku lub iloci 0séb korzystajacych.

§18.
W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemoéw infrastruktury technicznej plan

zaopatrzenie wszystkich terendw przeznaczonych w planie na cele zabudowy w media infrastruktury

technicznej poprzez istniejgce i rozbudowywane zbiorowe systemy uzbrojenia: 74 :g0dnosé ¢ oryginafem
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3)

8)

9)

a) sie¢ wodociggowa,

b) sie¢ kanalizacji sanitarnej,

c) sie¢ kanalizacji deszczowej,

d) sie¢ gazowa - perspektywicznie,

e) sieci elektroenergetyczne wysokiego, $redniego i niskiego napiecia,

f)  sieci teletechniczne;

w stosunku do istniejgcych urzadzen nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenoéw dopuszcza sie

ich zachowanie z mozliwosciag rozbudowy i przebudowy;

lokalizacje urzadzen liniowych nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenéw z wyjatkiem przytgczy

do budynkow, w liniach rozgraniczajacych drég, przy zachowaniu wzajemnych normatywnych

odlegtosci, stosownie do przepiséw odrebnych:;

ze wzgledu na szerokosci istniejgcych drédg w liniach rozgraniczajgcych i obowigzujace odlegtosci

normatywne pomiedzy sieciami infrastruktury technicznej dopuszcza sie zachowanie istniejgcych sieci

zlokalizowanych pod jezdnig oraz realizacje sieci kanalizacji sanitarnej pod jezdnig, pod warunkiem
uzyskaniu zezwolenia zarzadcy drogi i uzyskaniu odstepstwa od warunkdw technicznych;

w przypadku braku mozliwosci lokalizacji sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajacych

drég dopuszcza sig ich lokalizacje w pasie pomiedzy linig rozgraniczajgcg drogi i linig zabudowy oraz,

jesli wynika to z racjonalnosci przyjmowanych rozwiazan, na pozostatym terenie dziatek, pod
warunkiem uzyskania prawa do dysponowania nieruchomoscia na ten cel:

w zakresie zaopatrzenia w wode ustala sie:

a) rozbudowe istniejacej sieci wodociagowej,

b) zaopatrzenie w wode na cele bytowe, gospodarcze i przeciwpozarowe z sieci wodociggowej,

c) dopuszcza sig zaopatrzenie w wode z indywidualnych uje¢ wody dla potrzeb technologicznych,

d) na sieci nalezy zlokalizowa¢ hydranty przeciwpozarowe, nadziemne (po jednym w kazdym obrebie
objetym planem) o parametrach okreslonych w przepisach odrebnych;

e) hydranty powinny by¢ usytuowane w miejscach dostepnych z gtéwnych drég komunikacyjnych,

f) parametry sieci powinny zapewnia¢ mozliwo$é jej wykorzystania dla celéw przeciwpozarowych;

w zakresie odprowadzania $ciekow sanitarnych ustala sie:

a) rozbudowe istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym i grawitacyjno-
ci$nieniowym,

b) odprowadzanie $ciekéw sanitarnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i ich oczyszczanie
w oczyszczalni $ciekow. Po oczyszczeniu odprowadzanie wod do wéd powierzchniowych i do
ziemi,

¢) do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej dopuszcza sie:

— odprowadzanie sciekow do szczelnych zbiornikow bezodptywowych na nieczystosci ciekte i ich
wywoz do punktow zlewnych,

- realizacje indywidualnych oczyszczalni $ciekéw przy korzystnych warunkach gruntowo-
wodnych,

d) zakazane jest odprowadzania nieoczyszczonych $ciekow sanitarnych i deszczowych do waod
powierzchniowych i do ziemi;

w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych:

a) rozbudowe istniejacej sieci kanalizacji deszczowej,

b) odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z terenéw drég do gminnej sieci kanalizacji
deszczowe] lub rowdw przydroznych,

c) odprowadzanie wod opadowych z terenéw przeznaczonych do zabudowy do gminnej sieci
kanalizacji deszczowej w ograniczonych zakresie, zgodnie z =zapisami w ustaleniach
szczegotowych,

d) nalezy dazy¢ do zagospodarowania mozliwie jak najwiekszej iloéci wéd w granicach wiasnej
dziatki w sposob niezaktécajacy stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich,

e) dla terenéw obiektéw produkcyjnych, sktadéw, magazyndéw i ustug (PU) ustala sie obowigzek
retencjonowania wod, dla zahamowania dynamicznego sptywu wéd z nawierzchni utwardzonych,

f) do czasu wybudowania sieci kanalizacji deszczowe] wody opadowe nalezy zagospodarowac
w granicach wiasnej dziatki w sposdb niezaklocajgcy stosunkéw wodnych na dziatkach
sasiednich;

w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna ustala sie:

a) rozbudoweg sieci kablowej wysokiego, $redniego i niskiego napiecia w postaci: stagcji
transformatorowych, linii kablowych wysokiego, $redniego i niskiego napiecia, o$wietlenia ulic,

b) budowa sieci napowietrznych dopuszczalna jest wytacznie na terenach rolnych,

¢) zasilanie odbiorcow w energie elektryczng z sieci elektroenergetycznej wysokiego, $redniego
i niskiego napiegcia,

d) lokalizacje stacji transformatorowych w zaleznosci od potrzeb, w miejscach posiadajgcych
bezposredni dostep do drogi,

e) lokalizacje oswietlenia ulicznego w liniach rozgraniczajgcych ulic,

Zup. Wdjta
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b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami, oznaczone symbolami A 1-3UMN, A 7-
18UMN, A 27-29UMN, A 31-33UMN, A 36-47UMN, B 1-4UMN, C 1-2UMN, C 6UMN, D 1UMN,
D 12UMN,

zabudowy ustugowej, oznaczonych symbolami A 5-6U, B 1-3U, D 1U

)
d) zabudowy produkcyjnej, sktadéw, magazynéw i uslug, oznaczonych symbolami A 3-4PU, A 7-
11PU, D 1PU.

Rozdzial 3
Ustalenia szczegotowe
§27.

1. Dla terendw, oznaczonych symbolem MN plan ustala jako przeznaczenie podstawowe zabudowe
mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Dopuszcza sig przeznaczenie terenu na obiekty towarzyszace zabudowie mieszkaniowej: tereny
zieleni urzadzonej wraz z obiektami malej architektury, infrastruktury technicznej, garaze, zabudowe
gospodarcza, parkingi, funkcje handlowo — ustugowe i innej dziatalnoci gospodarczej, oraz o uciazliwosciach
nie przekraczajgcych granic terenu, do ktorego inwestor posiada tytut prawny, okreslonych w przepisach
o ochronie $rodowiska.

3. Wielkos¢ powierzchni uzytkowej obiektéw ustugowych nie moze przekracza¢ powierzchni
uzytkowej budynkoéw mieszkalnych jednorodzinnych w granicach dziatki.

4. Wskazniki dotyczace ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu okresla tabela:

| l-'E-l 3 = >~m.:
:  |GEHEE| S |83 - | = |3% [8%_| 3
S0 §a 2 ge a I > £% SeF| &9
z32 NBFl Re S 6z 5 = 1) 53 csE| 2%
85 I|S3x/ 5| E |8F| 2 = - 52 |23%| =38
g5 >RSI 38| § |5y § 2 2 |§f_|s2%| §28
232 |SEE| Qe| 2 |28| = 2 e sSE|s83%| 52
o € cc 2 = £l o 8 ~ L= |32 x5
¢ 5 ESRl 2§ oy ® £ £ i ] ® O s -N| ©

S onlNg w2 k=] Ez = = = EE EZS| =3
s |¥£28 Eo| E |z8| & g 5 2T |ZED| £
8 =38 5| 2 |S%S & >, S8 |83°| 25
2 ° 2

it 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. R

A 1MN 30 | 50 | W,B [10,0| D,Cz,W |15-45| A,B.C,D | 16,0 7.0 W.Z

A 3MN 30 50 W,B |100]| D,Cz,W |15-45| A,B,C,D 16,0 7,0 W.Z

A 4-13MN 35 40 W,B [10,0| D,Cz,W [15-45| A,B,C,D 12,0 7,0 W.,Z

A14-15MN| 25 50 W,B | 85 D 35-45 B, C 14,0 5,0 W

A 16MN 25 50 |W,B,P|10,0 D, Cz 35 —45 B, C 15,0 6,0 W

A 17MN 35 40 W,B |100]| D,Cz,W |15-45| A,B,C, D 15,0 7,0 w
A18-19MN| 25 50 W,B |10,0| D,Cz,W |15-45| A,B,C,D 16,0 7,0 W,Z
A 20MN 35 40 W,B [100| D,Cz,W |15-45| A,B,C, D 16,0 7,0 W,Z
A 21MN 25 50 W,B [100] D,Cz,W [15-45| A,B,C,D 16,0 7,0 W.,Z

A 22MN 35 40 W,B [100]| D,Cz,W |15-45| A,B,C,D 16,0 7,0 W,Z

A 23MN 25 50 W,B |100| D,Cz,W |[15—-45| A,B,C,D 20,0 7,0 W.,Z
A24_25MN| 35 | 40 | W,B |100] D,Cz,W |15-45| A B,C,D | 20,0 7,0 W.Z
A 26MN 25 50 W,B [100] D,Cz W |15-45| A,B,C,D 16,0 7,0 W.,Z

A 27MN 35 40 W,B [10,0]| D,Cz W |15-45| A,B,C,D 16,0 7,0 W,Z
A28 -30MN| 25 50 W,B |10,0| D,Cz,W |15-45| A,B,C,D 16,0 7,0 W.,Z
A31-33MN| 25 50 W,B [100]| D,Cz,W |15-45| A,B,C,D 18,0 7,0 W.,Z
A34-36MN| 35 40 W,B |10,0| D,Cz,W |15-45| A,B,C,D 14,0 7,0 W.,Z
A37-39MN| 35 40 W,B |10,0| D,Cz,W [15-45| A,B,C,D 16,0 7,0 W.,Z
A 40MN 35 40 W,B [100| D,Cz,W |15-45| A,B,C,D 14,0 7,0 W.,Z
A 41MN 25 50 W,B [10,0| D,Cz, W |15-45| A,B,C,D 18,0 7,0 W.,Z
A42 —A3MN| 35 40 W,B [10,0]| D,Cz,W |15-45| A, B,C, D 14,0 7,0 W,Z
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A 44MN 35 40 W,B |[100] D,Cz,W [15-45[ A B,C,D| 17.0 7,0 W,Z |
A 45MN 35 40 W,B |100] D,Cz,W [15-45] A/B,C,D | 14,0 6,0 W, Z
A46-47TMN| 25 50 WB |10,0 D, Cz 35-45 12,0 6,0 W, Z
A 48MN 35 40 W,B |10,0]| D,CzW [15-45[ A/B,C,D| 12,0 6,0 W, Z
A49-50MN| 35 40 W,B [100]| D,CzW [15-45[ A B,C,D| 12,0 7,0 W, Z
AS51-53MN| 25 50 S 8,0 P - - 6,0 5,0 W
A 54MN 35 40 W,B |10,0] D.Cz,W [15-45] AB,C,D | 12,0 7,0 W, Z
A 55MN 25 50 S 8,0 P = - 6.0 5,0 W
A 56 -65MN| 35 40 W,B |10,0| D,Cz,W |15-45[ A, B,C,D | 14.0 7,0 W, Z
A66-70MN| 25 50 W,B [100]| D,Cz W |15-45| A/B,C,D| 16,0 7,0 W, Z
A71-76MN| 25 50 W,B |10,0| D,Cz,W [15-45[ A, B,C,D| 150 6.0 W, Z
B 1-2MN 35 40 W,B |10,0| D,Cz,W [15-45[ A 'B,C,D| 16,0 7,0 W, Z
C1-2MN 25 50 W,B |100]| D,Cz W |15-45] A/ B,C.,D | 14,0 7,0 W, Z
C 3-4MN 25 50 W,B |100] D,CzW [15-45[ A B,C,D | 14,0 7,0 W, Z
C5-9MN 35 40 W, B [100| D,Cz,W [15-45] AB,C,D | 12,0 7,0 W, Z
D1-6MN 25 50 W,B |100]| D,Cz, W [15-45| A/ B,C,D | 15,0 7,0 W, Z
D 7MN 35 40 W,B |100| D,Cz W |15-45| A/B,C,D | 15,0 6,0 W, Z
D8-10MN | 35 40 W,B [10,0| D,Cz,W |15-45| A/B,C,D | 14,0 6,0 W, 2Z
D 11MN 35 40 W,B |100| D,Cz,W |15-45| A B,C,D| 15,0 6,0 W, Z
D14-17MN| 35 40 W,B [100]| D,Cz,W |15-45| A/ B,C,D| 14,0 7,0 W, Z

"7 Charakter budynkéw: W — wolnostojace, B - blizniacze, S — zabudowa szeregowa.

2)

Forma dachu: D - dwuspadowy, Cz — czterospadowy, W — wielospadowy, P — plaski. Dla budynkéw

gospodarczych i garazowych sytuowanych przy granicy z dziatkg sasiednig dopuszcza si¢ zastosowanie

dachow jednospadowych.

) Spadki dachéw — dia dachow plaskich nie okresla sig. Dla budynkow gospodarczych igarazowych
sytuowanych przy granicy z dziatkg sasiednia dopuszcza sig zmniejszenie spadku dachu do nie mniej niz
15° - dotyczy terendw, dla ktérych nie dopuszcza sie stosowanie dachéw ptaskich.

4)

Kierunek kalenicy: A — prostopadty do granicy frontowej dziatki, lub w przypadku, gdy granica frontowa

dziatki wytyczona jest po tuku, do jej stycznej, B — rownolegly do granicy frontowej dzialki, lub
w przypadku, gdy granica frontowa dziatki wytyczona jest po tuku, do jej stycznej, C — prosiopadty do
granicy z dziatkg sasiednig, D — réwnolegly do granicy z dziatkg sasiednia. Dla dachéw ptaskich nie
okresla sie. Dla budynkéw gospodarczych i garazowych sytuowanych przy granicy z dziatkg sasiednig
dopuszcza sig kierunek kalenicy réwnolegly lub prostopadty do granicy z dziatka sasiednig.

5)

przy granicy dziatki, Z - zintegrowane z budynkiem mieszkalnym.

Warunki lokalizacji garazy i budynkéw gospodarczych: W — wolnostojace, z mozliwoscig lokalizacji

5. Dopuszcza sig poszerzenie okreslonej w tabeli maksymalnej szerokosci elewacii frontowej
budynku o 6,0 m w przypadku realizacji pomieszczen gospodarczych i garazowych zintegrowanych z bryta

budynku mieszkalnego.

6. Warunki w zakresie podziatu nieruchomosci okresla tabela;

Oznaczenie terenu na Minimalna wielkos¢ M'?;aig': rs‘zotx‘oglc‘: = Kat potozenia gra1nic
rysunku planu nowych dziatek [m2] ghia il [m}' nowych dziatek"
i1 2. 3. 4.
A 1MN 600 18,0 P, R
A 3MN 600 18,0 P, R
A 4MN 500 18,0 P
A 5- 13MN 500 18,0 P, R
A 14 - 16MN 400 15,0 R
A17 - 41MN 600 18,0 P, R
A 42MN 500 20,0 P, R
A 43MN 500 20,0 R
A 44MN 600 18,0 R
A 45MN 500 18,0 R
A 46 - 48MN 400 18,0 R
A 49 - 50MN 600 18,0 P
A 51 - 53MN 240 6,0 P
A 54MN 600 18,0 P
A 55MN 240 6,0 P = aare
A 56MN 500 18,0 Za zpBunosc  uizgrie
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A 57 — 62MN 600 20,0 P,R

A 63 — 65MN 500 18,0 P,R

A 66— 71MN 600 18,0 P, R
A72-76MN 600 18,0

B1-2MN 600 18,0 P, R

C1-9MN 600 18,0 P, R

. D1-17MN 600 18,0 P.R

Ka!_t potozenia granic nowych dziatek: R — réwnolegle do granic dzialek istniejacych, P — prostopadle do
granicy frontowej dziatki, lub w przypadku, gdy granica frontowa dziatki wytyczona jest po tuku, prostopadle
do jej styczne;.

7. Szeroko$c¢ wydzielanych drég wewnetrznych:
1)  stanowigcych dojazd do nie wiecej niz 2 dziatek — nie mniejsza niz 6,0 m;
2)  stanowigcych dojazd do wiecej niz 2 dziatek — nie mniejsza niz 10,0 m.

8. W zakresie obstugi komunikacyjnej ustala sie:

1) obstuge terenéw z przylegtych ulic zbiorczych, lokalnych i dojazdowych, z zastrzezeniem, iz jesli jest
to mozliwe, nalezy zapewnié bezposrednia obstuge dziatek i terenéw z terenéw drog klasy nizszej;

2) dla kazdej z istniejacych i projektowanych dziatek dopuszcza sig urzadzenie wylacznie jednego
zjazdu z drogi publiczne;.

9. Plan ustala zaopatrzenie w infrastrukture techniczng ze zbiorczych systemow, zlokalizowanych
w przylegajacych istniejacych i projektowanych ulicach i drogach wewnetrznych, zgodnie z warunkami
okreslonymi w §18.

10. Odprowadzanie wod opadowych z nawierzchni utwardzonych na powierzchnie biologicznie
czynne w granicach dziatki. Nie przewiduje si¢ mozliwosci przytaczenia dzialek do sieci kanalizaciji
deszczowej.

11. Miejsca postojowe ustala sig w granicach dziatek lub terendw zgodnie z ustaleniami zawartymi
w §17 ust. 3.

12. Dia wymienionych ponizej terenéw lub ich czesci obowigzujg ograniczenia w mozliwosci
zagospodarowania terendw i ksztattowania zabudowy:

1) czesci terendw A 14-15MN, A 33MN oraz A 40-41MN - zwigzane z wyznaczonymi osiami
widokowymi, zgodnie z §11 pkt 7 8;

2) A 9MN, A15-17MN, A33MN, A56-63MN, AB6-76MN, C1-9MN, D1—4MN, D 14—17MN — zwigzane
z ochrong gruntéw zmeliorowanych, zgodnie z §12, pkt 8—10;

3) A45MN i A 49MN oraz czeéci terendw A 40MN, A 44MN, A 46-47MN, A 50MN, A 57— 58MN, C 1MN
— zwigzane ze strefg ochrony otoczenia cmentarzy, zgodnie z §11 pkt 6;

4) A 14-15MN i A 45-47MN oraz czesci terenow A 16MN i A 45MN — zwigzane ze strefg ochrony
konserwatorskiej historycznego uktadu przestrzennego, zgodnie z §13 ust. 11:

5) A 49-56MN i czeéci terenu A 47MN — zwigzane ze strefg ochrony parcelacji P1, zgodnie z §13 ust.
13,

6) A 10-13MNi A 42-45MN — zwigzane ze strefg ochrony parcelacji P2, zgodnie z §13 ust. 14;

7)  czesci terenu A 48MN - zwigzane ze strefg ochrony parcelacji P3, zgodnie z §13 ust. 15;

8) A 1-25MN, A 63-71MN - zwigzane ze strefg $cistej ochrony archeologicznej, zgodnie z §13 ust. 19;

9) AZ2MN, A 4MN, A BMN, A 66MN, A 68MN, A 70MN i D 16MN — zwigzane ze strefg ochrony stanowisk
archeologicznych, zgodnie z §13 ust. 20;

10) A 14-16MN, A 45—47MN - zwigzane z ochrong obiektéw zabytkowych, zgodnie z §13 ust. 24.

13. W czgsci terendw oznaczonych symbolami: A 28MN, A 70MN, C 3MN i D 4MN, w miejscu
oznaczonym na rysunku planu, lokalizuje sie strefe zieleni urzadzonej, w granicach ktorej obowigzuje
urzadzenie terenu jako zielonego z ograniczeniem utwardzania nawierzchni do niezbednej dla zapewnienia
obstugi komunikacyjnej dziatek.

14. Dla terenéw oznaczonych symbolami A 14—16MN dopuszcza sie nie stosowanie obowigzku
lokalizacji zabudowy w obowigzujacej linii zabudowy pod warunkiem uzyskania indywidualnych wytycznych
sytuowania zabudowy od WKZ,

§28.

1. Dla terenéw, oznaczonych symbolem UMN, plan ustala, jako przeZ%zc

zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng i ustugi. &
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WOt Giminy i3i1elsk
Plac Wolnosci 3A

09-230 Bielsk

RRiRG.B 6727.260.2015 Bielsk, dnia 21.07.2016r.

Warunki techniczne dotyczgce budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

w Bielsku — rejon ul. 1 Maja.

Wiaczenie odcinka sieci gléwnej o przekroju 200 mm nalezy wykona¢ od studzienek
istniejgcej sieci o przekroju 200 mm w ul. 1 Maja dz. nr 75 dr.

Kanalizacj¢ prowadzi¢ poprzez dziatke nr 75 i zakoficzy¢ studnig 1200 mm naprzeciw
dz. 79. Sie¢ gtéwng nalezy wykona¢ z materiatéw przeznaczonych do robét sanitarnych z rur
z tworzywa sztucznego. Na trasie przylaczy nalezy umiescié studzienki rewizyjne typowe z
krggdw betonowych o $rednicy 1200 mm.

Zmiany kierunkéw oraz polgczenia i rozgalezienia nalezy wykonaé za posrednictwem
odpowiednich studzienek.

W razie koniecznosci na trasie zamontowa¢ przepompownie.

Zup. Wojtn
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Wojt Gminy Bielsk
Plac Wolnosct 3A
09-230 Bielsk

Bielsk, dn. 14.10.2016 r.

RRiRG.1.7230.57.2016

BPECY ZTA
Na podstawie art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 315 Ustawy z dnia

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 I., poz. 460 z p6zn. zm.) oraz art.

104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postgpowania Administracyjnego (t. j. Dz. U.

2 2016 1., poz. 23 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z urz¢du w sprawie wydania decyzji

na lokalizacj¢ projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi — dziatka nr

ewidencyjny 75 i 69/32 polozone w obrebie Bielsk gm. Bielsk, Wéjt Gminy Bielsk
zezwala

na umieszczenie w pasie drogowym drég wewngtrznych - dziatka o numerze ewidencyjnym

75 - stanowigca odcinek ulicy 1 Maja oraz dziatki nr 69/32 - stanowigca odcinek

nowopowstatej ulicy, wszystkie dziatki potozone w obrgbie Bielsk gm. Bielsk

projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tj. urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wg
lokalizacji pokazanej na zatgczonej mapie sytuacyjnej na nastgpujgcych warunkach:

I Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym nalezy wykona¢
zgodnie z lokalizacjg wskazang na mapie zataczonej do akt sprawy, przy zachowaniu
bezpiecznych warunkéw ruchu.

2. Wlaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej pod wzgledem technicznym uzgodni¢ i wykona¢
pod nadzorem dyspozytora Oczyszczalni Sciekéw w Bielsku Pana Andrzeja Kaczmarczyka
tel. (24) 261-57-56.

3. Za wszelkie szkody wyrzadzone w momencie prowadzenia robét odpowiada wykonawca
robot.

4. Po zakoficzeniu rob6t nalezy przywrdci¢ pas drogowy do stanu poprzedniego, nie
pogorszonego, tj. usungé 2z zajmowanego pasa drogowego wszelkie elementy,
zabezpieczenia i tablice informacyjne nie zwigzane z potrzebami ruchu drogowego oraz
uprzatng¢ zajmowany teren z materiatbw powstatych w wyniku prowadzenia robét
i powiadomi¢ Urzgd Gminy w Bielsku.

5. W przypadku ujawnienia, w wyniku zajmowanego odcinka pasa drogowego, wad
technicznych element6w, znajdujacych si¢ w pasie drogowym, spowodowanych w okresie
zajmowania ww. pasa, zajmujacy pas drogowy zmuszony jest do usuniecia na wlasny

koszt ww. wad w terminie okreslonym przez zarzadce drogi.

Strona1lz2
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Protokét z narady koordynacyjnej w dniu 2016-10-19

ZUD : GGN-III.6630.533.2016 Projektant:

Data wptywu :  2016-10-14 Dominiak Edyta

Data zlecenia:  2016-10-06

Data posiedzenia:2016-10-19 09-230 Bielsk

WIATRACZNA 9

Whioskodawca: Inwestor:
Dominiak Edyta Gmina Bielsk
09-230 Bielsk 09-230 Bielsk
WIATRACZNA 9 Plac Wolnosci 3A

Temat: sie¢ kanalizacji sanitarnej i przytgcze kanalizacji sanitarnej

Znak pisma;

ZUD na terenie gminy: 509  BIELSK lokalizacja: Bielsk

‘porzadzit: Renata Sobolewska

PLOCK, dnia 2016-10-19
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GMINA BIELSK
pow. plocki
woj. mazowieckie
Bielsk dnia 03.11.2016r.
RRiRG.1.7230.57.2016

dotyczy: uzgodnienia projektu

Wojt Gminy Bielsk pozytywnie opiniuje dokumentacje projektowa dotyczacy budowy
projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi - dzialka nr
ewidencyjny 75 i 69/32, wszystkie dzialki polozone w obre¢bie Bielsk gm. Bielsk w
zakresie dzialek nr 75- stanowigca ul. 1 Maja i 69/32 — stanowigca odcinek nowopowstale]
ulicy, stanowigcych drogi wewngtrzne w ramach wydanej decyzji wiasnej nr

RRiRG.1.7230.57.2016 z dnia 14.10.2016 r.

\éz8F Jerzy R zko‘sZ |

P
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Plock, dnia 14.11.2016 .

MAZOWIECK]

WOIEWODZKI )
KONSERWATOR | el (+24) 262 76 71, (+24) 262 78 3-0.
ZABYTKOW

vodzki Urzad Och Zabytkow w Warszawie
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Plac Wolnosci 3A, 09-230 Bielsk

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach o nr ewid.: 75,
69/41169/32 w Bielsku, gm. Bielsk.

W nawigzaniu do wystapienia z dnia 02.11.2016 r. (data wplywu: 08.11.2016
r.) Pani Zofii Matyjasik pP. o. Kierownika Referatu Rolnictwa i Rozwoju
Gospodarczego Urzedu Gminy w Bielsku - dzialajacej z upowaznienia Woéjta Gminy
Bielsk - w sprawie o uzgodnienie ze stanowiska konserwatorskiego lokalizacji odcinka
sieci kanalizacji sanitarnej na dzialkach o r.r ewid.: 75, 69/411 69/32 w miejscowosci
Bielsk, gm. Bielsk - niniejszym informuje, ze na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmujacego swym zasiegiem obreby: Bielsk,
Ciachein, Ciachcin Nowy i Zagoty - zatwierdzonego Uchwala Rady Gminy w Bielsku
Nr 261/XLI/2010 z dnia 30 wrzeénia 2010 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 196 z dnia
25.1.2010 T, poz. 5441), zmienionego Uchwalg Nr 78/X11/2011 Rady Gminy Bielsk z
dnia 22.11.2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 03.02.2012 1., poz. 913) - przedmiotowe
dzialki zlokalizowane sa w strefie ochrcny archeologicznej, ustalonej zgodnie z
zapisami w Rozdziale 2 § 13 ust. 19 przedmiotowego planu.

Jednoczednie siwierdzam, ze dzialli o ar ewid.: 75, 09/41169/52 w Biclsku -
w obrebie ktorych projektowana jest budowa odcinka sieci wodociagowej jw. -
zlokalizowane sa poza granicami stanowiska archeologicznego Bielsk nr 16 (AZP 47-
55/28) podlegajgcego ochronie konserwatc: rskiej na mocy ustawy o ochronie i opiece
nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z dn. 24.10.2014 T., POz. 1446 ze zm.).

W zwigzku z powyzszym Kierownik Delegatury w Plocku
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zubytkéw w Warszawie - dzialajac na
podstawie art. 27 ustawy jw. - uzgadria: lokalizacje odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej na dzialkach o nr ewid.: 75, 69/41 i 69/32 w miejscowosci Bielsk, gm.
Bielsk (zgodnie z lokalizacja przytaczy jw. wekazana na mapach do celéw projektowych ~
stanowigcych zalgezniki nr 11 2 do wniosku) i dopuszcza do realizacji Jjego budowy
bez uwag i warunkéw ze stanowiska Lonserwatorskiego.

Realizacja projektowanego zamierzenia inwestycyjnego jw. nie wymaga
uzyskania pozwolenia konserwatorskiego.

Otrzymuja:
1. Adresat.

2. A/a..

Sprawe prowadzil: gl. spec. Andrzej Tucholski



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI - &ESCOP
Whdzial A

1/ Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji Jjest budowa odcinka siecih ianalizacji
sanitarnej na dziatkach nr ewid. 75, 69/32, 69/41 w Bielsku, gm. Bielsk,
pow. ptocki.

2/ Istniejacy stan zagospodarowania dzialki
Obecnie dziaiki nr ewid. 75, 69/32, 69/41 w Bielsku stanowig pas
drogowy drég gminnych bedacych w zarzadzie Wéjta Gminy Bielsk.

3/ Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na dziatkach nr ewid. 75, 69/32, 69/41 w Bielsku zaprojektowano
odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy dn 200 PCV (uzgodnienie
ZUD GGN-III.6630.533.2016 z dnia 19.10.2016 r.).

4/ Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci  zagospodarowania
dziatki
Nie dotyczy.

5/ Dane informujace, czy dziaitka, na ktérej Ijest projektowany obiekt
budowlany, jat wpisana do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z wypisem i wyrysem =z miejscowego planu zagospodarowania
obejmujacego swym zasiegiem obreby: Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy
i Zagoty, =zatwierdzonego Uchwalg Rady Gminy w Bielsku Nr 261/XLI/2010
z dnia 30 wrzesnia 2010 r. i opublikowanego w Dzienniku Urzedowym
Wojewdédztwa Mazowieckiego nr 196 z dnia 25 listopada 2010 r. pod poz.
5441, zmienionego uchwatg Nr 78/XII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22
listopada 2011 r. opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2012 r. pod poz. 913, dzialki nr ewid.
592/14, 594/3 w Bielsku polozone sa w strefie ochrony archeologicznej
ustalonej w Rozdziale 2 § 13 ust. 10.

6/ Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke znajdujaca
sie w granicach terenu gérniczego
Nie wystepuje.

7/ Informacija 3, dane o charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozenn dla srodowiska oraz higieny i =zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowalnych i ich otoczenia
w_zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowane przedsiewziecie zwolnione jest z postepowania
W sprawie oceny oddzialywana na $rodowisko.

Projektowana inwestycja jest zgodna z zasadami rozwoju
zréwnowazonego, nie powoduje w swych rozwiazaniach projektowych zagrozen
dla Srodowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Jest zgodna z charakterem,
funkcja i przeznaczeniem terenu, na ktérym ma byé¢ zlokalizowana.




